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Wykonujemy, regenerujemy, przewijomy TRANSFORMATORY, 
OtAWIKI, CEWKI WARSTWOWE do urzqdzen elektronkz- 
nyeh, telewizyjnych, radio wych i elektrycznych. No iyczenie 
przeprewadzamy IMPREGNACIE. pr*znlewo*iinleniowq lafele- 
rami elektroizolacyjnyml. ZAKtAD TRANSFORMATOROW 
Sp-ni „Budometal», Szczecin 11, ul. Wiejska 19a. 

Mikroionowe przystawk] do akordaonow - uJepszone - 
650,- zl. Czterokanalowe miksery, czutott wejie 3-300 mV, 
napiecie wyjiclowe 1 V - WOO,- zl. 

Wzmacniacze mocy 35, 50, 100 VA z mikserami wfelokana- 
lowyml do pilar 1 mikrofonow. Paimo 40 do 12 000 Hz, ini«- 
fcsztalcenia niollneanw przy polnej mocy ponlief 3*/t - wy- 
konujo: PRACOWNIA URZADZEfl ELEKTROAKUSTYCZKYCH 
todi, Podrzeczna 23/1. 

Mikrofony estradowe dynamiczno w cenio od 3000 zt. 

Mikrofonowe wklodki krystaficzne - 70 zl. 

Przekaxnik] do tranzyitorowych uktadow zdalnogo tterowa- 

nia - 100 zl, 

Wysyta ia pobranlem ZAKtAD ELEKTROMECHAN1CZNV 
todf, ul. Nowrot 43. 



GENERATORY FONO- I VIDEO-TEST do lokalizacji uszko- 

dzen w urzqdzeniach eiektrenlcznych. Uiywans jut przez 

2000 faehowcew radioamatorow. Opotentowana konstrukcja 

z atettami: PG - SEP - Z8R - ZURIT. Dokladny opii w „Ra- 

dioamatorze" nr 8/1970 str. 104-187. 

FOMO-TEST radiowy do 5 MHz, una 200 zl. 

VIDEO-TEST telewizyjny do 230 MHz, cona 300 zl. 

Uiyte razem dajq obraz pseudo-kraty. Pay zamawlanlu obu 

generatorOw cena wynosi 520 zl. 

Dostawa poeztq, prathe przy odbiorze + porfo. 

POLECAMYi MIERNIKI REGENERATORY LC. • 

Na iqdonle wysyfamy bezplatnie prospekty. 

WARSZTAT ELEKTROMECHANICZNY Gdansk 5, ul. Spacero- 

wa 16e/3. 
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Zn liana zakresu talnueijo ukf 



r.lKi -is'.s rlt.u i'".' ukf pdUtiiczylem vuno 
!«•:•.!•' i- 1 . f ka/(1.\>-<, / iyr!i irynicn'.vv Icmi 
:-.'■:> Of'nLnr.i'/nr- o pujeirmoKr: p. 
i; pF Oirz.v inn torn \v tyfj sposob pr/i> 

w odbiornikacli radio ivy eh umgiie i nn.vcgo -/nikm-iy P ., 

pr/.txlnio "CbicTanr:- :«;K-je (Opole i fo:u; 
TV), a ,.1.1 1 1'.- : -;ii," obk' stiiOj'.' utiji:: 

Odbiornik radiowy produkcji N'RD i:y tic; wain m sit; n:i pivm-bk.; =--.;> ••J-irv v. t. 

liaVSlC.t., Ll'm \ '• i Ci t.11 ( .■ r rt u cH U 

..Berolma" AE171 pracuje U mnic juz <U3 I'f'ki p;y.ysK'S'j\'.ai:,.i j'.-j <:■■: !>; : f 'syi ,i,,, jr ., 

kilkimastu la I bez awarii. Ma on in jr.. L.\ ::h Madi. ■■r , u-iii- ■>■"'■■ -irn'vriV-'w rie }••■■>'• 

m'&rna ukf o c/.qstotliwosci 87:-lfll) MIT,' i»..-ii,»u-:i> \vs'«-' I-- pi -. : •• ■ khir i : r ■ ■ - , t yn-vdy'<' fwsititliwnsc! no 

i w/burlnwaiia w skr/ynkQ antcn;; u ■■P-:- niukin-k am..r.r-k.."h .i - m- ■■■.-!>.,. ,',-iHf.^i: riiouir i>\f jodnak dcisls. 

r/.i 1 falowym 300 12- Na /akrpsie ukf nd- -skazaaij on ki^pirwcik/.i-.M' t: ■ .- -i : i ■ .v. i uuty lYr /.i: i:.;r:! siriii; fit) i.:«:i:ini; 

bio i-a tern bardzo dubtve Opole i fonii; h>:n ri.-konaf przernbk. n- .>■ ^.b. ,■:.,-.>> ;k: ;r;i ci i.-i ^Hrm-i 

TV Wrortawia. Po Liriu'huilV.eimi dwoi.'l; on'i/ nic pukrcir-'aj.-p- miii. i :-uu::n-.\ .:- ' iniyi'fi r.-oii.i.T :t1 on. w . 

■iUiitji lokainycli ukf wjs Wroclaw: in zdo- nytjh <:<.-;> IrymfiV.w n/> v;i:y:.b i.m Wta>l>jstu 
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POLPRZEWODNIKOWE UKtADY IMPULSOWE 
- dt inz. Jerzy Baranowski. Wydawnictwa 
Naukowo-Techniczne, Warszawa 1970. Wjrd. I, 
noklad 5220 egz., Str. 513, cena 50 zl. 

Serie. ksiqzek wydawonyth pod ogolnq na- 
zwq ..Uktady Ua nzysto row e" wzbogacily Wy- 
dawnictwa Naukowo-Techniczne nowq pozycja 
przeznoczonq w zasadzie d'a inzynierow elck- 
honikow oraz stud en tow wyzszych szkot tech- 
nicznych. Ze wzglqdu no omowione w niej 
i/eroko zagodnienio zwiqzane z zastosowa- 
niem potprzewodnikow w urzqdzeniacli iod"o- 
eleklionicznych, ksiqzka ta maze zointereso- 
wad rowniez radioomatorow powaznie zo- 
nwansowanych w znojomosci leorii i prakty- 
ki ukJadow tranzyslorowych. 

Ogolne ujijcie Iresci oprocowonio aulor- 
ikiego sprowadza sie do przekazonia czytel- 
nikov/i obszernego zasobu wiadomosci doty- 
r./qcyrh za sad dziatania i metod projoktovva- 
nicr potprzewodnikowycK uktodow impulso- 
tvych, a mionowicie podstawowych ukladow 
'iniowych i nieliniowych z uwzglsdnteniem 
tranzystorowych multiwibrotorow bistabilnych, 
monostabilnych i astabilnych, generaloiow 
samodlownych, generatorow przebiegow iinio- 
wyc:h oraz przetwornic prqdu stalego i ukki- 
dow z elementami poiprzewodnikowymi o 
ujemnej tezystancji. 

Ksiqzka (a w porownaniu do wydanej pried 
laty publikacji lego? autora pt. , .Tranzystoro- 
we uktady impulsowe" jest w istocie nowym 
opracowaniem. zaiowno od strony ujqcia jak 
i zakresu lematycznego. Wszystkie rozdziaty, 
kioiych odpowiedniki znajdujq si^ w poprzed- 
ii i o wydanej ksiqzce {z wyjqikiem rozdzia'o 
trnktujqcego o przelwornicach prqdu stalego) 
zostaty opracowane na nowo z niyslq o po- 
glebienio analizy uktadow, opisaniu ncwych 
roiwiqzari uktadowych oraz podaniu podstaw 
i przykladow prajektowania, uwzglqdniajqcych 
nowsze tendencje rozwojowe i szerszy asor- 
tyment stosowanych wspolczesnie elemenlow 
P'jlprzewodnikowycli. T;zy nowe rozdzialy po- 
swi^cil autoi: pierwszy — podstawowym ukta- 
dom liniowym, drug! - ksztattowanhi impul 
sow v/ ukladach nieiiniowych, trzeci — ukta- 
doin z elementami o ujemnej rezystancji. W 
rozdziatach poswl^conych uktodom multiwibro- 
torowym podano podstawy projektowanio me- 
todq uwzgl^dniajqcq toleroncje napi«?c zasi- 
iajqcych oraz rozrzuty i z.niany paiamatrow 
efenientow ukladow. Rozdzia! pierwszy, ze 
wzgledu na latwo doitepna w kraju litera- 
ture z zakresu iiniowvch ukladow wimacnia 
jqcych, zoslal w zasadzi^ napisany w for r.ie 
slciotowej. 

Ksiqzka nic obejmuje ukladow i systomow 
logicznych, ktore stanowiq odrpbnq dzirdrini; 
i wyrnaga"q obszernego opracowania. 



MerytO'yczne walory ksiqiki zys<M(i jusicze 
na podcir.iu w yonru kazdL'qo "j: kin I i bo 
gUftj i ilcv'Ot'.iiy iizi.prlr •:■ j r;n;.< ■ 11 .- r i ■ :■ : ■ 

src/enf j vuykazu wa.'n'vir./^.-ii af'w.i'ii*. ska 
rowidio izet-zowL'tjo 1 tiv/ot!* '.iodoUyw.. 

PrzftsUdiowon'e tej obfiluiqcoj ••••• iezn«j wy- 
krcsy i s^homnly nrar wypiowad/onic mate- 
natyczne i wzory isiqzki, a nop -.on.-j -r rdc;- 
bokq 7.na;oniosciq tenc-n i slanovvidriij iwor- 
i";y liurobek uuto-3 — nie j",t - 'a pew no 
r.-eczfj falwq. Ale wt'jio'iy vj l-j viyii tir-.k r:;y- 
tolniVa hqdzie prOLer.towr.il ■ri - t-i- .c-t karfy- 
sc'ach po7rawr7yr : i. 

Realizocjo eoytcrskci kiiti/k- n« n o/rien- 
nie wysokirn poz'omis. ic. ooi:li -tfb'icj orany 
nie Toino ;i.*dnuk oJ'iic;ic do sam-s<;o r.kla- 
du drulcarskiego wzo'o»v xo lemo jy czr.iy ch, o 
to z powodu '.CTryrh rlo'.tizc.'Oiiy-.ii w dmkii 
b'edow, poptdwion; "ii rn s/fztj.srir ,v dolqczo- 
riej erra;Se. 

REZONANSOWE W2MACNIACZE MOCV 
I GENERATORV WIELKIEJ CZijSTOTLIWOSCI - 
S. I. Jewtianow. TfumaczyJ z ji»z. ios. mgr int. 
Jerzy Koimiiiski. Wydawnictwa Komunikacji i 
Lqcznosci. Warszawa 1970. Wyrl. (j naklad 
2200 egz., str. 462, cena 60 zt. 

Ksiqiko ta, posw : t;Cona teorii ; n-ctodyc.c 
ahliczdnia (projeklcjvvan'a) lampov.- ,■ "'i rezonon 
sowych wrpKJcijiii'.'iy 'noty .jc-neratorow 
wielkiej czQStotl.^riiiJ, stanawi grontdwriq 
przerobke niekldrych rozdi . : al6w padi^c/riika 
..Uizqdzenia rod'onadnv/r./rr" ricip.>tii;ego 
przez ai;to-a, o wyiiarrigo p ?c/ .Swinziz-dot" 
w 1950 <.. z tvn. ze iaVtf% irotci nli. iile-j) 
znaantvtui ro7wtr.zef.iu i -ogiq-bieniu, 
a przedmiot lozwa/a-- odnoii !,ie do wzmac 
r.iaczy i gcnprnioro^v - (OiOwunytt- v. ..rzqdzc- 
niath nadawczy.-.-! : geneiot ::!, zak.-esu 
roz;:qgc.:qcego sic od (nl dlUMkl' do dec*- 
metro wye.!:. Jert przeznec/ono ,i a ,U.ili/ni6w 
wyjszych szkot tocl'.n.czrych spn jrjli/ujqcycli 
sic w ri? edzinie radiokarnunikaf ji, n takze 
dla :)rOj!;ktqnt:iw jriqrj.-ari -lodawczyci-,. 

Na co lose oniai_owaiiia, oti.r-.nrznlqrogo 
siq zwiQztym a zaro/itm wy:v t;; p.ijqcyn uje- 
ciem przedmiotii, *.Hodn 5iQ dzlcri'ei rczdzia- 
tow o nastg-pi, j tf ~y ch tyluiach: Wiadomosci 
ogolne; Cha ra^te.'yi'yki ",lutytz - i!> 'amp na- 
ci a wc z yc : i ; O f j 6 1 ■ i r* w i J omo ir i w a • i . n kn c h 
p i o cy rezo n a n s a w ■< c ■ i w ; m a cn . a c r ? r: r.y ; Wy - 
korzystar.ii-; v/yzszyr'i -iflrmon iitznyc'i ; Oblicza- 
nic obwodow alck; Rezonart^cwc obvvody 
drgari wzmacniaczy ; Zaiezuosc wta:iosci re- 
zorl'^riiowycil w; r uuu "anzy iTitJCy od /'l^ian 
u|icir)zenia i rapine zasila jar i-Ji : Uktady 
i«zonais owy c ' 1 .v >. nr.i -.ri o ■■: ' y ■ i ■ o c v : G en e I a lo- 
ry. Uziipotnifui o ti -cilw.sri ,c.t dodntck zc- 
wi.e.-ajqcy tablicov.c zcslnwicnic wspolc.zynn: ■ 
kow roz'dadu iroul'.ij cosinusoidalnt -, jo. 

Metodyka oblicza nia rezonansowytli w'zinat- 
niaczy rnocy zo»tala oporto przuz cutoia na 
nowym ijjeci.j p-or:e?..i ks/ttiMowti'-'ci rupuNn 



prqdu anody. Ornowiono w ksiqzcrj szczego- 
tnwo lok projektowonia wzmncnlorzq w uktn- 
;t/ic 7o. w.polna ^'Olkq, piacujqcego w wa- 
mnkqch wz.nacniacza . jak i powielacza. Prze 
(jrowudzano onaliz^ dynainicznycli ciiaiakte- 
rystyV t| en era to row pracu-qcych vj warunkach 
snmoczynncj pqlotyzoqi siatkovi/ej !ub siat- 
kowo- kalodowcj, jok rownicz wprowadzono 
upr^'jiczone rowian a do badati lokalncj sla- 
in l.ioiiJ ith wa.-L.nkdw pracy. Poszczegdlne 
\UW'.u; tekS-iu Jdrwieiajti niezb^dne wyprowu- 
'■:<-<vna motcmalycznf.- i w^o-y oraz sq iluitro- 
wrir:e itosunkov^o pszczjfj'lj« V/pic-.-ad/onymi 
s,'..|i>:':nuirj-ni i wykfe^ani. 

I'Atiiiq kr.iq/ki, aczkoiwiek iV/it;ilt; i zro- 
T:i\Y\ oil' iiopisanoj nic rrile/y tlo tutwej. alt? 
bo tei piaca ta adrc-iowunfi jest do Czyle:- 
n kow o odpow-udnim » r- z yg o to w an i u s p fi r.jn ■ 
: istycznyr . 

Meiyioiycno wolr>ry le,' pozyeji iu'q vt pu- 
i/!: i bardzo s:arcinyn i pa prawn ym tlniiu- 

i. /onicin, jak rownicz z zaslugu jqcyni nn po- 
rih'chirt ni.fi itj wye: u n i yni (papier, druk. ko- 
rnkta, ok tad k a pl6_!enna w efektownej obwo- 

ii. cic). O^trozn'c skalKiilowcina wysokoic na- 
klad u okaze sie — byt maze - iiiewystar 
tzajqea. 

ODBIORNIKI RADIOSTACJI AMATORSKICH - 
Leon Kossobudzki, Jan Lad no. Wydawnictwa 
Komunikacji i Lqcznosci, Warszawa 1970. 
Wyd. I, naktad 10 200 egz., str. 323, ce- 
na 30 zi. 

lest to jui trzecia z kolei ksiqzka napi- 
srjno przez tych sainyc/i autoiow, Icontynuujq- 
;:a seiiq publikacji poswitjeonych tecl'nice 
k-otkofalarskiej. Przypomnijny poprzednie: 
..Ainatorskie nadajnik, Kr : i UKF" oraz ,.Pod 
rrjitznik operoton !<!-6tko!alov/ca' ' . Zyczliwe 
ir.h przyjtjcic przr:/ ogot krotko'alowcow skta- 
ii a do piyskqrania, is i ta nowo wydana 
pazycja zriajdzie c^etnysli nabyweow i ezy- 
ii:' ni kow. Tyin bardzi^jj ie dotyczy tcchniki 
ndbiorczoj r dopeinio ca'losr. tenia lyc?nq, na 
kiuiq sklatla sicj tccliniko r.odowefo, op era - 
lot ska [ odbiorcza. 

Znnjdq til fzyte nicy zasabriy w Iresc Cpii 
'oi'.nycli .iktadow, iiposoba vvykonania kon- 
iliukcyjne:jo i eksploatacji odbiarnikow i 
konwerteiow na amotorskio pasmo k rot ko- 
la I owe ultrrikrolkofalowc, fi takze done 
focnn-ic/Po nicktitycli odbiomikow produkeji 
fabrycznej. Autorzy zrezygnowali jednak - i 
c: lyba stuszriie - i vprowudzuriia tzytel^ika 
w s/.arm] pojvti] podbudowe leoretycznq 
ui:.|b°incntujqc lym, ze vvydono ji-i wielc pu- 
blikacji. ktoie w ty-.n zflkresie i ch ksiqzke. 
w zn pc! nosci wyi-qr.zii]r|. Niewicic stosunkowo 
uwagi poiwiQcili pozo tym traniystoryzacji 
odbiomikow, co nzciadriia jq wlijkszq fatwo- 
sc!c| uzyskania wymaganych para me trow przez. 
fU'=lri\OA'on:e do odbiomikow lamp — szcze- 
r (:.'■' I nie w pasmucli kr, oraz stwierdzeniem, ic 
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odbioimk Macyjny powir.ivii byt dobry, cilo 'in; 
inusi bye iypu przenosnoyo. W jsd-'iyi') / icz- 
d .-: i o ' 6w poruszyli no loin in si p rob lor. noclyli- 
knei: i urzadzei uiL.pelniajqcyr.li r..a odbiofii 
kow komuni kaLy jnych slaiocjo typj oraz oti- 
bigrn'kow rcidiofonicrriyi-.h. 

C/.esc dotycii:ra o«bioini*6w kraM0fo<6- 
ivych, a obeimujaca 75% ubjelosci kr/qiki, 
raznaiauiia ? ^matfnrifiT.J slowionymi od 
bioi'iikowi radioMacji amotoi skic-j, pod 3 la wo- 
v. villi ii k I ado in i od bio mi kow kf, pos'C7C<|o- 
ny.:ii c.\\ stopnicni, kor'ili'.ikcjq i str omnia m. 
kr>iivc:r\vacjq '■ nnprawq, rr'odyfikacjq. prewc- 
diir-riiurn nasluc'ifc i wicvcic . 
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.i.'upctn ;o iq zoi ujele w iaa ;ccch uu 
rvevre. Foiiiio prrekaru przystcp^Li 
IL'dnak. ir. v.- slosjnku do nk-klo- ? r.i 
'owrr-ri w L,.eci'i redakrjyjnyni mo /no 
prwno za S'-'ii-'/enic: (pive'rtikcin k- '.0/ 
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KRAJOWA NARADA 
NA TEMAT STEREOFONII 

Staraniem Stowarzyszenia Elektrykow 
Folsklch zorganizowano w grudniu ub.r. 
ogolnokrajowa. narade, poswiecona. per- 
spektywom rozwoju stereofonii w Polsce. 

W naradzie uczestniczyll przedstawicie- 
le Zjednoczenia Stacji Radiowych i Te- 
lewizyjnych, Komitetu d/s Radia i Te- 
lewlzji, Zjednoczenia „Unitra", P.P. Pol- 
skle Nagrania oraz ZUR1T. 

W wygloszonych releratach zobrazo- 
wane, aktualny stan stereofonii w Polsce 
oraz dokonano przegladu sprzetu ste- 
reofonicznego (pro duke ji krajowej i za- 
granicznej). 

W ramach dyskusji przedstawiciel Za- 
kladow DIORA omowil stan przygoto- 
wati do produkeji ■ odbiornik6w stereo - 
fonicznych. Przewiduje sie, ze w 1971 
roku zostanie podjeta produkeja okolo 
2 tys, sztuk odbiornikow stereofonicz- 
nych II klasy (koszt ok. 9,5 tys. zl). 
W 1972 r. wejda na rynek odbiorniki 
I klasy „Meluzyna" oraz III kl. „Diana" 
Ia.cznie okolo 20 tys. sztuk; w latach 
nastepnych produkeja tych odbiornikow 
znacznie wzrosnie. 

L6dzkie Zaklady Radiowe przygotowu- 
Ja. produkeje. zestawu stereofonicznego 
r klasy z gramof onem (koszt ok. 18 tys. zl). 

W wyniku dyskusji stwierdzono, ze 
konieczny jest wiekszy nacisk na prze- 
my si, ktory powinien produkowac wszy- 
stkie elementy toru stereofonicznego, a 
przede wszystkim sprowadzic cene. 
sprzetu do rozsadnych granic — 4 do 
5 tys. zl za odbiornik; podkreslono r6w- 
niez koniecznose zwiekszenia przydzialu 
srodkow na prace badawczo-konstruk- 
cyjne, jak rdwniez przeprowadzenia prac 
technicznych i organizacyjnych zmierza- 
ja.«ych do wprowadzenia w szerszym niz 
dotychczas zakresie program 6w stercofo- 
nicznych. 

Moze wreszcie rozw6j stereofonii ru- 
szy z martwego punktu? 



RADIOTELEFON 
KR6TKOFALOWY 

Dla lacznosci na odleglosci wiekszc od 
strefy zasiegu radiotelefondw ukf firma 
REDIFON opracowala przenosny radio- 
telefon (rys. 1) typu PC2 dla czestotli- 
wosci 2«-8 MHz. Pojemnos6 baterii wy- 
starcza na ciagla pracg w okresie 3 go- 
dzin dla stosunku czasu pracy nadawa- 
nie — odbior Jak 1:9. Prosty w obsiudze 
zawiera tylko jedno pokretto dla strojc- 
nia obwodu anteny (pretowej) oraz prze- 
lacznik na pierwszy lub drugi kanal. 
OdlcgtosG pomiedzy radiotelefoncm a 
stacja bazowa. wynosi do 65 km, zas 
przy uzyciu anteny dipolowej w miej- 
sce pre.towej — do 480 km. 

A oto parametry tego radiotelefonu : 

— rodzaj pracy: SSB 

— statosc czestotliwosci: +100 Hz 

— moc nadajnika: S W 

— czulosc odbiornika 1 (SfN = 10 dB) 

— zasilanie: 12 V (10 ogniw) 



pobor pradu: nadawanie — 470 mA; 
odbior — 180 mA 
rozmiary: 5X22X32 cm 
citjzar: 3,4 kg. 



ciazenia (np. niedopasowanie anteny 
przy szybko zmienionej czestotliwosci) 
jest wyposazany w specjalny uklad re- 
dukujacy napiecie steruja.ee wzmacniacz 
dopoki obciazenie nie osiagnie prawidlo- 
wcj wartosci. 





SZE ROKOWST E.GO W Y 
WZMACNIACZ LINIOWY 

Dla zwiekszenia mocy wyjsciowej ra- 
diotelefonu przenosnego lub przewozne- 
go firma REDIFON opracowala szeroko- 




Rys. 2 

/y wzmacniacz liniowy o mocy 
100 W (rys. 2). 

Wzmacniacz ten bcz obwodow strojo- 
nych pracuje w zakresie 1,5 do 30 MHz, 
przy czym dla zabezpieczenia od prze- 



Dane techniczne wzmacmacza 

— moc wyj.scsowa: 100 W dla Al, SSB: 
25 W dla AM moo/o modulacji; dodatko- 
wy przela.cznik pozwala na 10-krotne 
zmniejszenle mocy 

— obciazenie: 50 f2 

— moc sterujqca: 100 mW — 5 W 

— znieksztalcenia obwiedni: dla 80»/« mo- 
dulacji 5»/» dla czestotliwosci 300-^3000 Hz 

— zasilanie: 24 V, 5 A — srednio w cza- 
sie modulacji 10 A dla mocy 100 W; 
200 mA niekluczowany 

— rozmiary: 12,5X31X31 mm 

— cieiar: 11 kg. 



SPEtNIONY POSTULAT 

Z duiq satysfakejq przyjmq do wia« 
domoSci Czytelnicy fakt zwiekszenia 
nakfadu naszego miesi^cznika Z 50 000 
egzemplarzy do 70 000 - i to juz od 
stycznia bleiqcego roku. Nowa wyso- 
kosd nakladu zosta)a uwidocznlonq w 
numerze styczniowym i nie bytoby to — 
by>5 moze — nowinq dla odbiorcow 
naszego czasopisma, gdyby kaidy z 
nlch zwracal uwage na tresd stopki 
drukowanej no drugi a] stronie okfad- 
ki. Wo I no nam jednak przy pus zczac, 
ze znaczna wiekszosc Czytslnikow 
oszcz^dza sobie tego trudu i ze do- 
piero czytajqc tQ nototke dowie si^ 
o spelnieniu postulatu nie od dziS 
wysuwanego przez wielu radioamato- 
row starajqeych sie bezskutecznie na- 
bywac nnsz mlesiecznik. Mamy nadzie- 
je, ze wydatny wzrost naktadu pisma 
zaspokoi aktuatne potrzeby i ze uczy- 
ni je hardziej dastepnym dla srodo- 
wiska radioamatorsk'iego organ em pu- 
biicystycznym. 

Ze wzgledu na odczuwone trudnoscl 
w pelnym pokrywaniu stale zwieksza- 
jqcego sie zapotrzebowania na defl- 
cytowy papier — osiqgniecie to moze- 
my uwazac za sukces. Wkraczamy z 
nim w nowy rok 1971, a zarazem w 
kalendarzowe 20-lecie naszego czaso- 
pisma (od czasu jeqo przeJJela w ge- 
stie Wydawnictw Komunikacji i tqcz-- 

nosci) . 

Z rownq co dotychczas niecierpliwo- 
sciq bedziemy oczekiwac nastepnego 
sukcesu: przywrocenia miesiecznikowl 
jego poprzedniej objetosci. 

Redakcja 
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mi. Kazimierz Sadowski 



POMOC NICZY GENERATOR TELEGRAPH (BFO) 



inr. Jozef Maciak 



W nawiqzaniu do artykulu pt. „Wykorzystanie kra- 
jowych tranzystorow i diod polprzewodnikowych jako 
elementow o zmiennej pojemnosci" (opublikowanego 
w nrze 10/1970 naszego miesiecznika), w ktorym zwro- 
cono uwage na moziiwosci wykorzystania ogolnie do- 
stepnyeh krajowych elementow polprzewodnikowych 
jako diod pojemnosci owych, podajemy opis ukladu 
generatora w.cz. przestrajanego dioda. pojemnoseiowg. 
Generator ten pracuje przy czestotliwosci zblizonej do 
czestotliwosci posredniej odbiornikow radiofonicznych 
(465 kHz) i moze bye wykorzystany m.in. jako po- 
mocniczy generator telegrafii (BFO). Generator BFO 
jest niezbedny w odbiorniku do fonicznego odbioru 
sygnalow nadawanych emisja. Al (telegrafia 7. kluczo- 
wana. fala. nosnaj. Jest on potrzebny rowniez przy 
odbiorze sygnalow SSB. 




Rys. 1. Schemat ideowy generatora 



NapiQcie z generatora BFO doprowadza si? do de- 
tektora, gdzie w wyniku zdudnienia sygnalu BFO 
z sygnatem czestotliwosci posredniej powstaje sygnal 
o czestotliwosci roznicowej j pokr . «. — f BFOl Genera- 
tor BFO dostraja sie tak, by uzyskac" sygnal roznicowy 
o czestotliwosci zblizonej do 1 kHz (w zakresie maksy- 
malnej czulosci ucha ludzkiego). W odbiornikach radio- 
komunikacyjnych wyprowadza sip na ogol pokretlo 
umozliwiaja.ee dostrojenie generatora BFO. Poniewaz 
opisywany tu generator przestrajany jest dioda. pojem- 
nosciowa, przeto pokretlo strojenia stanowi potencjo- 
metr regulujacy napiecie polaryzacji diody. Dziekj 
temu pokretlo to moze znajdowac sie w dowolnym 
miejscu dogodnym dla operatora, nawet poza odbior- 
nikiem. Umozliwia to rowniez wbudowanie BFO do 
odbiornika radiofonicznego bez dokonywania w nim 
przerobek mechanicznych, co moze bye ulatwieniem 
dla pocza.tkuja.cych krotkofalowc6w, ktorzy chca 
przystosowac posiadany odbiornik do odbioru tele- 
grafii. 

Uklad przedstawiony na rys. 1 jest przystosowany 
do wspolpracy z odbiornikiem lampowym, przy czym 
do zasilania go wykorzystuje si? napiecie anodowe 
odbiornika (150 do 300 V). W generatorze o ukladzie 



z mov\ pojemnoSciowa 



Meissnera zastosowano tranzystor Tl (TG38). Jako 
cewki obwodu rezonansowego generatora wykbrzy- 
stano miniaturowy i'iltr posr. cz. typu 3D235 stosowa- 
ny m.in. w odbiorniku tranzystorowym „GuLiwer". 
Mozna rowniez zastosowac podobne filtry typu 3D234, 
3D231, 3D232 lub filtry posr. cz. od odbiornikow „Eltra :i 
i „Koliber". Wszystkie le filtry pracuja. z pojemnoscia. 
rzedu 1600 pF, jednakze ze wzgledu na maly wyma- 
gany zakres przestrajania wybrano element strojenio- 
wy o pojemnosci rzedu 100 pF dolgczony rownolegle 
do duzej stale j pojemnosci (kondensator C 2 ). Jako 
element strojeniowy wykorzystano kolektorowe zlgcze 
tranzystora T2 (TG50 TG55), ktore przy czestotli- 
wosci pracy generatora ma dostatecznie duza. do- 
broc 1 ). Mdzna rowniez zastosowac — z nieco mniej- 
szym zakresem przestrajania — zlacza tranzystordw 
z grupy TG2-:-TG5 i ich odpowiednikow. 

Wada ukladu przedstawionego na rys. 1 jest duzy 
wplyw napiecia U d polaryzujacego „diode pojemno- 
sciowa" na napiecie wyjsciowe generatora (krzywa 1 
na rys. 3). Spowodowane jest to dzialaniem ograni- 
czajacym diody wskutek wchodzenia dodatnich wierz- 
cholkow napiecia w.cz. w jej zakres przewodzenia. 
Warunki pracy generatora ustalaja. sie przy tym tak, 
ze przyciecie wierzcholka krzywej napiecia jest prak- 
tycznie niedostrzegalne. 




Rys. 2. Schema! ideowy generatora z ogranicznifciem napiecia 



W celu uniezaleznienia napiecia wyjsciowego od 
napiecia polaryzacji V d .wprowadzono osobny ogra- 
nicznik z diodq Dl (rys. 2) dzialajacy w sposob wyzej 
opisany. Dioda polaryzowana jest wstecznie napieciem 
z dzielnika R s — R 9 , Przez regulacje tego napiecia uzy- 
skuje sie regulacje napiecia wyjsciowego generatora. 

i) Przy wartosciach C T = 75 pP, R s = .2 P., R z = 6 M£2, / => 

1 

- 500 kHz; Q = gg 0 

1 — 

f wC T « R s 

wC r . R z 
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Zaleznosc napiecia wyjsciowego od napiecia polary- 
zacji Ud w ukiadzie z ogranicznikiem przy roznych 
polozeniach suwaka potencjometru R 8 przedstawiono 
na rys. 3 (krzywe 2, 3 i 4). Potencjometr R s moze bye 
umieszczony na pJytce montazowej generators (na- 
stawny) lub wyprowadzony na zewnqtrz, podobnie jak 
pokretto dostrojenia (potencjometr R r ). 
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Rys. 3. Zaleznosc napiecia wyjsciowego od napiecia U d w ukiadzie 
i rys. 1 (1) i w ukiadzie z rys. 2 (2, 3. 4) 
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Rys. 4. Krzywa przestrajania AF = f {U d J generalora 



Generator moze bye zasilany napieciem anodowym 
odbiornika o wartosci 150 do 300 V. Napiecie to jest 
ograniczane przez opornik R 3 do wartosci ok. 
6 -7- 12 V. Zmiany ezestotliwosci nie przekraczajq 
0,5 kHz przy zmianie napiecia zasilajqcego U a od 150 
do 250 V, zmienia sie. natomiast napiecie wyjsciowe 
wskutek zmiany napiecia doprowadzanego do ogranicz- 
nika diodowego (napiecie na dzielniku R 8 -R<i). 

Na rysunku 4 uwidoczniono krzywa. strojenia gene- 
rators AF -- f (U d ), przy czym AF jest wielkoscia. 
odstrojenia od ezestotliwosci przy napieciu Vd = 2 V 
(napiecie polaryzacji diody pojemnosciowej U z = 
= —2 V). Na podstawie tej krzywej mozna saprojek- 
towac dzielnik. napiecia R 3 — R? przy zalozonym zakre- 
sie przestrajania i danym napieciu V a . 

Na przyklad: dla AF = ± 1 kHz, U„ = 250 V i l d ^ 
£^ 0,1 mA — otrzymamy R 3 = 10 kQ, R fi = 12 kQ, 
R 7 = 2 MQ. Opornik R 7 powinien bye tak dobrany, 
aby uzyskac zqdany zakres regulacji napiecia, przy 
czym napiecie V d powinno bye mierzone woltomie- 
rzem o duzym oporze wewnetrznym. 



Uklad moze bye uruchomiony w nastepujqcy spo- 
sob: 

— wyjscie genera tora dolaczyc przez pojemnosd 
10-^20 pF do diody detekcyjnej odbiornika, 

— ustawic potencjometrem R 5 napiecie Vd = 2 V, 

— odbiornik dostroic do stacji, np. Warszawa I, 

— : regulowac rdzeniem cewki L 2 do uzyskania wlasci- 
wego.tonu dudnieri (ok. 1 kHz). 
Opisany generator moze sluzyc rowniez do stroje- 
nia toru posr.cz. odbiornikow AM z mozliwoscia. zdje- 
cia 'ksztaltu wierzcholka krzywej przenoszenia toru. 



Kropka na pod- 
stance filtru 




C4 

52 

Rys. 5. Obwod drukowany generatora 



W tym przypadku nalezy regulowac rdzeniem cew- 
ki L 2 do uzyskania zera dudnien w odbiorniku, a po- 
tencjometr R 5 zaopatrzyc w odpowiednia. skale. cze- 
stotliwosci wedlug podanej krzywej skalowania (naj- 
Vepiej przeskalowac uklad za pomoca. fabrycznego 
generatora lub falomierza). 

Generator mozna zmontowac na niewielkiej piytce 
z laminatu foliowanego. Polqczenia drukowane wyko- 
nanego ukladu probnego uwidoczniono na rys. 5, 




Rys. 6. Rozmieszczenie elemenlow na plyice montazowej 



a rozmieszczenie elementow na plytce montazowej — 
na rys. 6. Na plytce tej umieszczono elementy objete 
na rys. 2 linia. przerywanq. 

Wybaz elementow do ukladu z rys. 2 

O p o r rt i k i 

Ri — OBM 0,25 W — 82 kii 10»/« 

R 2 — OBM 0,125 W — 22 kQ 10% 

R : , — OBM 0,125 W — 4,7 kQ 10% 

R, — MLT 0,5 W — 470 kQ 10% 

R :> — PA 101 — 10 kQ — A lub PR 101 — 10 kQ 

R |; — OBM 0,125 W — 12 kQ 5% 

R 7 — MLT 0,5 W — 2 MQ — dobierany 

R s — PA 101 — 2,5 kQ — A lub PR 101 — 2,5 kQ 

Rr) — MLT 0,5 W — 330 kQ 10%. 
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Kondertsatory 

C $ — styrofleks. KSFm 
C 2 — ' „ KSFm 



"-3 - 

C 5 — styrofleks. KSFm 



10 nF 10*/, 100 V 
1300 pF 5*/« 100 V 
10 nF 250 V 
33 nF 25 V 
100 pF lOo/o 100 V 



C e w k i - jak w t«k$eie 
P6tprz«wodniki 

Tl — TG38 TG40, TG10 Hp. 
T2 — TG50 -7- TG55, (TG2 TG5) 
Dl — DOG56, DOG62 itp. 



kacik dla znrotoryzo^anjch 



Od Redakcji, Wzrost zainteresowania 
sprawami motoryzacji i coraz czestsza 
stosowanie urzadzen elektronicznych w 
pojazdach samochodozoych poicodujq, ±e 
Redakcja zamierza poiwiecic tym za- 
gadnieniom wiecej miejsca. 
W dzlale „Kqcik dla zmotoryzowanych" 
bqdziemy publikowad oplsy ukladow 
elektronicznych znajdujqcych zastosowa- 
nie w samochodach i motocyklach, a 
ktore mozna wykonac tt? warunkach 
amatorskich. R6mniez w tym dziale be- 
dziemy zamieszczaC informacje I oplsy 
nowych i ciekawych urzadzen elektro- 
nicznych, stosowanych w pojazdach sa- 
mochodowych, nawtt je6li nie nadajq sie 
one do amatorskiej budowy. 



Opis dotyczy modelu wykonanego na 
zlecenie Redakcji i praktycznie wypro- 
bowanego przez kcmstruktorfw. 

Kierowcom wszystkich rodzajow 
samochodow znane sa. klopoty z 
oezyszczaniem przednioj szyby pod- 
czas jazdy w drobnym deszczu, 
mzawce lub we mgle. WJaczenie 
wycieraczek na stale jest niewska- 
zane, poniewaz juz po 2—3 ruchach 
szyba staje sie. sucha. Wycieraczki 
poruszajace siq po wysuszonej szy- 
bie, wskutek tarcia obciazaja. nad- 
miernie silnik, a ponadto ulegaja 
szybkiemu zuzyciu i rysuja. po- 
wierzchnie szyby. Kierowcy radza. 
sobie zazwyczaj w ten sposob, ze 
co pewien czas — w miare. potrze- 
by — wlqczaja. wycieraczki, pozwa- 
Iaja.c im wykonac jeden lub dwa 
cykle pracy. Czynnosci wla.czania i 
wyla.cz ania wycieraczek absorbuja. 
dodatkowo kierowce, a sa. szczegt3I- 
nie uciazliwe, jesli ma on zapiete 
pasy bezpieczeristwa. 

Opisane tu elektroniezne urzqdze- 
nie stcrujace wyrecza prowadzgcego 
samochod, wtaczajac w okreslonych, 
wybranych odstejpach czasu wycie- 
raczki na czas potrzebny do wyko- 
nania jednego lub dwu cykli pracy. 
Czas pracy wycieraczek mozna re- 
gulowac w granicach od ok. 0,7 s 
do ok. 2 s, co wystarcza na wyko- 
nanie jednego lub dwu cykli pracy. 



Wycieraczki 
sferowane elektronicznie 



Czas trwania przerwy miedzy posz- 
czegolnymi wlaczeniami mozna re- 
gulowac od ok. 2 s az do ok. 75 s. 

Trzeba zwrbcie uwag?, ze uklad 
sterujacy praca. wycieraczek nadaje 
sie w zasadzie do wycieraczek elek- 
trycznych z wyla.cznikiem samopar- 
kujacym. W systemach obecnie bar- 
dzo rzadko stosowanych, pozbawio- 
nych takiego wylqcznika zatrzymu- 
ja.cego wycieraczki w pozycji poza 
polem widzenia kierowcy, uklad 
steruja.cy moze wyla.czyc wycieracz- 
ki w kazdym przypadkowym polo- 
zeniu. 



Przekaznik Pk ma styki robocze 
Pfc/1 i Pfc/2, ktore wlqczaja. silnik 
wycieraczek. Dioda Dl obcina im- 
pulsy napieciowe, powstaja.ce w 
chwili, gdy zanika pra.d plynqcy w 
uzwojeniu przekaznika. Impulsy te, 
nie zredukowane przez diode, moga. 
byd niebezpieczne dla tranzystora Tl 
i spowodowac przebicie zla.cza kolek- 
torowego. Filtr oporowo-pojemno- 
Bciowy R5C3 w obowodzie zasilania 
nie dopuszcza do multiwibratora 
zaklocen powstaja.cych np. przy 
wlaczaniu swiatel, kierunkowska- 
zow, dmuchawy itp. Impulsy za~ 




Rys. 1. Schema! ideowy urzqdzenia sterujqcego wycieraczki 



Schemat ideowy urzqdzenia ste- 
rujqcego wycieraczki przedstawiono 
na rys. 1. Tranzy story Tl i T2 wraz 
z pozostatymi elementami tworzq 
uklad multiwibratora. Stala. czasu 
pracy wycieraczek wyznaczaja. ele- 
menty C f i R$, natomiast stala czasu 
przerw — . elementy C 2 i R 2 . Poten- 
cjometry R± i R3 sluzq do nastawia- 
nia czasu pracy i przerw, a poza 
tym ustalaja. punkty pracy tranzy- 
storow w czasie, gdy one przewodza.. 



klocaja.ce moglyby spowodowac do- 
datkowe, nie zamierzone wlqczanie 
wycieraczek. 

Praca ukladu przebiega nast^pu- 
ja.co: gdy trazystor T2 przewodzi, 
to tranzystor Tl jest zablokowany, 
gdyz ladunek kondensatora C 2 po- 
woduje, ze napiecie bazy tranzysto- 
ra Tl jest dodatnie wzgledem emi- 
tera. Stan taki utrzymuje sie., do- 
poki kondensator C 2 nie rozladuje 
siq calkowicie,- Gdy to nasta.pi. 
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tranzystor Tl zacznie przewodzic, a 
zablokowany zostanie tranzystor T2. 
Tranzystor T2 pozostanie zabloko- 
wany, dopoki nie rozladuje sie. kon- 
densator C t . 




Rys. 2. Wyglqd zewnetrzny urzqdzenia 



Wycieraczki sa. wla.czone, gdy 
przewodzi tranzystor Tl i zwarte 
sa. styki przekaznika Pk. Przerwa w 
' pracy nast^puje po zablokowaniu 
tranzystora Tl i otwarciu T2. Na- 
ptecie kolektor-emiter przewodza.ce- 
go tranzystora nie powinno prze- 
kraczac 0,2^-0,3 V. 

Do ukladu najlepiej nadaja. sie. 
tranzy story typu ASY35-37, maja.- 
ce duza. wartosc napieeia granicz- 
nego emiter-baza i odpowiedni pra.d 
maksymalny kolektora {U EBf) — 20 V 
i hn = 200 mA )- Zastepczo mozna 
zastosowac tranzystory TG50-TG55. 
Nalezy pamietad, ze ich wartosc gra- 
niczna napieeia — U EB0 — 10 V, a 
wiec jest mniejsza niz tranzystora 
typu ASY35-f-37. Bezposrednio po 
przela.czeniu z jednego stanu w dru- 
gi, napiecie 



cego baze. „zatkanego" tranzystora 
jest niemal rowne napieciu zasila- 
nia, to jest 12 V. 

Wszystkie trzy kondensatory elek- 
trolityczne pracuja.ce w ukladzie 
powinny mied napiecie pracy 25 V, 
lub ostatecznie 12 V. Opornik R s 
ma moc 1 W, R 4 — 0,5 W, a po- 



zenie modelowe zmontowa- 
no w metalowej obudowie, ktorej 
wyglqd zewnetrzny przedstawia 
rys. 2, a rozmieszczenie elementow 
— rys. 3. 

Na rysunku 4 przedstawiono spo- 
sob zamontowania podstawowych 
elementow. 

Omawiane urzqdzenie zostalo 
zainstalowane w samochodzie oso- 



liill 



Rys. 3. Rozmieszczenie elementow w urzqdzeniu sterujqcym 
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Rys. 4. Pfytka montaiowa t elementarm 



P 5 <?Q I 





Rys. 5. Sposob Iqczenia uriqdzenia sterujqce- 
go z instalacjq o uziemionym dodotnim bi«- 
gunie 




Rys. 6, Fragment schemata uriqdzenia steru- 
jqcego wycieraczki, dosiosowoneijo do napie- 
cia zasilania 6 V. Pozoslafa czeid ukladu jafc 
na rys. 1 

bowym Moskwicz 408. Fudelko u- 
mocowano na bocznej sciance nad 
noznym przelqcznikiem s"wiatel. 
Plytka z wyla.cznikiem W, i poten- 
cjometrem R t znajduje sie pod des- 
ka. rozdzielcza., po lewej stronie od- 
biornika radiowego. W samochodzie 
Moskwicz 408 ujemny bicgun in- 
stalacji elektrycznej — 12 V pola.- 
czony jest z masa,. 
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takze do samochodow z instalacja. 
12 V, ktorej dodatni biegun pola.- 
czony jest z masa.. Niezbedne zmia- 
ny ukladu uwidoczniono na rys. 5. 
W samochodach z instalacja. 6 V 
prad pobicrany przez przekaznik Pfc 
jest co najmniej dwa razy wi^kszy 
niz przy zasilaniu 12 V. Dlatego tez 



PGirtaranczomy 



rozbudowac, dodajac jeszcze jeden 
tran/.ystor TS (rys. 6). 

Przekaznik Pk typu P-15 produ- 
kowany jest przez firm? LUMEL. 



1-2 




kaznika wynosi ok. 0,1 A przy za- 
silaniu 12 V i ok. 0,2 A przy za- 
silaniu 6 V. Numer katalogowy 
przekaznika 12 V — 1505 1214 1012, 
a przekaznika 6 V — 1510 1214 
1006. 

Sposob polaczenia urzadzenia ste- 
rujaccgo ?. instalacja elektryczna. w 



Pk/1, Pk/Z\ 0 ^ 



Wytqczntk 
samoGzynnego 
parkowania 



Rys. 7. Pofqczenia urzqdzenia slerujqcego z instalacjq elefctrycznq samochodu 
Moskwicz AOS 



niono na rys. 7. 

Przcwod doprowadzaja.cy napiecie 
zasilania do wylqcznika W 1 popro- 
wadzono do wylacznika zaplonu 
(stacyjki) i dolaczono do zacisku 
oznaczonego symbolem IIP. Mozna 
rowniez zamiast z zaciskiom IIP 
potaczyc ten przewod z zaciskiem 
K3. Styki robocze Pk/1 przekaz- 
nika Pk polaezono z koncowkami 
wylacznika wycieraczek, do kto- 
rych przylutowane sa. przewody: 
zolty i czar ny. W ten sposob styki 
robocze przekaznika Pk uruchamia- 
ja. wycieraczki. Styki Pfc/2 przewi- 
dziano jako zapasowe. Poniewaz w 
samochodzie Moskwicz nie sa. one 
potrzebne, polqczono je rownolegle 
ze stykami Pk/1, zmniejszajac ob- 
ciazenie stykow. 

Podobnie jak w samochodzie 
Moskwicz mozna urzadzenie steruja.- 
ce praca. wycieraczek polqczyc z in- 
stalacjq samochodu innej marki. 

inz, Janusz Justat, Jerzy Kowalski 



j m 9 f Andrzej Plank 

Sposoby ochrony lumiaoforu lampy obrazowej 

pried wypaleniem 



Uszkodzenie obwodu odchylania pio- 
nowego w udbiorniku telewizyjnym prze- 
jawia si? tym, ze na ekranie kineskopu 
zanika siatka obrazowa, a pojawia si? 
wqska, silnie swiecqca pozioma linia. 
Jezeli nie nasta.pi nalychmiaslowe wy- 
laczenie odbiornika z sieci, wowczas w 
przceia.gu 5— as minut (w zaleznosei od 
natezenia jaskrawosci obrazu) luminofor 
lampy obrazowej w micjscu pojawienia 
sic tcj swicc^ccj linii ulegnic trwalemu 
wypaleniu. Wystarczy wi?c kni t tea chwi- 
la nieuwagi, a niewielka nawet usterka 
w obwodzie odchylania pionowego, jaka, 
moze by ft mi?dzy innymi uszkodzenie 
elementu KC, zamienia si? w powazniej- 
sza., wym.agaja.c3 wymiany drogiego ki- 
neskopu. Dlatego tcz kazdy odbiornik 
TV wyposazony w lamp? kineskopowq 
o kctcie odchylania 110° powinien miec 
taki uktad, ktiiry w pelni zabezpieczat- 
by luminioior kineskopu przed lym 
us/.kodzeniem. 

Niestety, jak dolqd zaden z krajowych 
odbiornikow TV nie ma takicgo uklad.i 
zabezpiecza j a.cego . Zacho dnio - eu ro pe j - 
skie odbiorniki sq wj'posazone w takie 
zabezpieczenia, jednak ze wzgl?du na 
skomplikowane ich uktady, nie wydaje 
si? eelowe stosowanie ich w praktyce. 



Ogolnie rzecz biora.c, zabezpieczenie 
lampy klneskopowej przed wypaleniem 
lurninofuru w przypadku braku odchyla- 
nia pionnwego strum ienia elektronriw, 
polega na natychmiastowym zaniku ja- 
skrawosci obrazu. Inaczej mowiqc — po- 
winno tu nastqpift calkowite sciemnie- 
nie obrazu kineskopu. 

Mozna to osiqgnqc trzema sposobami, 
polegajqcymi na zaniku napitjeia na ka- 
todzie kineskopu, na siatce sterujqcej 
(cylindrze Wehnelta) lub na siatee dru- 
giej (przyspieszaja.cej). 

Pierwszy sposob, polegajsicy na obni- 
zeniu napiqeia na katodzie kineskopu, 
moze bye stosowany tylko w odbiorni- 
ku TV „Stadion" (prod. NRD). Zc wzgle/- 
du jednak n,a wnoszenie w obw6d 
wzmacniacza wizji dodatkowynh pojem- 
nosci pasozytniczych, metoda ta nie po- 
winna miec jakiegokolwiek praktyczne- 
go zastosowania. 

Uzale/nienie wlasciwego pozioinu na- 
piqeia na siatce steruja.cej lub przyspie- 
szaja.cej lampy obrazowej od prawidto- 
wej pracy obwodu odchylania pionowe- 
go polega w ogolnym zarysie na zasila- 
niu jednej z tych siatek napiQciem im- 
pulsowym, pobieranym z anody lampy 
wzmacniacza odchylania pionowego. 



Podezas normalnej pracy odbiornika, 
na anodzie lampy wzmacniacza obwodu 
odchylania pionowego, pojawiaja. sie du- 
zc impulsy napiqeiowe, ktorych amplitu- 
da jest rzqdu 1000H-150D V ss , Jezeli wiec 
z anody wzmacniacza odchylania piono- 
wego napiqcie p^ilsuj^ce zostanie dopro- 
wadzone poprzez kundensator C do wy- 
sokonaptejeiowego prostownika D, to pu 
wyprostowaniu i wyfiltrowaniu w ukla- 
dzie RC., napieciem bqdzie mozna za si- 
lac poszczegolne siatki kineskopu 
(rys. 1). W przypadku uszkodzenia ob- 



cdchu!a:)in 
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C, D 



1)0 , c ? kine- 
skopu *~ 



Rys. 1. 

wodow odchylania pionowego na ano- 
dzie wzmacniacza odchylania pionowego 
nast^pi calkowity zanik impulsow lub 
ich amplituda be.dzie tak mala, ze wy- 
prostowane napi^cie zasilajqce siatk^ ki- 
neskopu bQdzie praklycznic rowne zeru. 



Zasilanie siatki sterujacej kineskopu 

Prosty uklad zasilania siatki steruja.- 
ccj Iampy obrazowej jest przedstawio- 
ny na rys. 2. W ukladzie tym impulsy 
otrzymywane z anody wzmacniacza od- 
chylania pionowego sa. podawane poprzez 
kondensator o wartoSci 10 nF na uklad 
prostowniczy, ziozony z prostownika H 
i elemenlow filtracyjnych — polqczonych 



Dzialanie tego ukladu jest nastepujace. 

Podczas prawidlowej pracy ukladu od- 
chylania pionowego, prad piloksztaltny 
plynacy przez cewki odchylania piono- 
wego zostaje doprowadzony poprzez 
opornik 2,2 k.Q na diode. Dl. Wyprosto- 
wane napiecie o polaryzacji dodatniej 
zostaje doprowarl/.one przez opornik 
4,7 kn do hazy tranzystora TG50. Tran- 
zystor ten bedzie w tym momencie za- 



skrawosci obrazu pracuje wie.c normal- 
nie. Przy uszkodzeniu w obwodach od- 
chylania pionowego prad w cewkach od- 
chylajacych nie plynie, co w konse- 
kwencji doprowadzi do odetkania tran- 
zystora. Na siatke steruja.ca. lampy PC92 
zostanie doprowadzone napiecie o pola- 
ryzacji dodatniej, w wyniku czego lam- 
pa bed/.ie odblokowana, obcIa.zaja.c jed- 
noczesnie uklad regulacji jaskrawosci 
lampy kineskopowej. Napiecie na siat- 
ee sieruja.cej kineskopu spadnie, powo- 
duja.c calkowhe sciemnienie ekranu. 

Dla zapewnienia prawidlowej pracy 
powyzszego ukladu potrzebne jest na- 
piqeic stale o polaryzacji ujemnej, rze- 
ru 15 V. 

Na rysunku 4 jest podany uklad pro- 
stego zasilacza ujemnego napieeia, po- 
bieraj<*\eego impulsowe napiecie z dodat- 
kowego uzwojenia w transiormatorze od- 
chylania poziomego (linii) . Warystor, kt6- 
ry zapewnia stabilizacje. napieeia ujem- 
nego, moze bye ewentualnie zasta.piony 
opornikiem o wartoSci 15 kn. 

Zasilanie siatki przyspieszajacej 
lampy obrazowej 

W zaleznosci od rodzaju lampy kine- 
skopowej napiecie na jej siatce przy- 
spieszajacej waha sie. w g rani each 
300 h- 550 V. W celu uzyskania tak wyso- 
kiego napieeia mozna zastosowaS uklad 
podobny do podanego na rys. 2. 

Ze wzglQdu Jednak na wysokie napi^- 
cie impulsowe (ok. 1500 V ss ), jak i na- 
piecie wyprostowane (ok. 600 V), nalezy 
stosowae wysokonapieciowy prostownik 
lub tez lampe. prostowniczy o dobrej 
izolacji wi6kna zarzenia (V w / k > % kV). 

W przypadku zastosowania lampy pro- 
stow niczej nalezy wzia.d pod uwage. war- 
tosc opornika redukcyjnego obwodu za- 
rzenia i rodzaj termistora dan ego odbior- 
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szeregowo opornlk6w o wartosci 47§ k£2 
I 1,5 3»K2 oraz pojemnosci 47 nF. Caly 
uklad obciazony jest oporem potencjo- 
metru P regulacji jaskrawosci obrazu. 

Uklad ten, aczkolwiek bardzo prosty, 
ze wzgledu na mala, liczbe elementdw 
montazowych, nie moze bye stosowany 
w odbiornikach TV maja.cych ARJ (au- 
tomatyezna. regulacje jaskrawosci), a 
wiec nie nadaje sie do zastosowania w 
zadnym krajowym odbiorniku TV, wy- 
posazonym w kineskop o ka,cie odchyla- 
nia ll-»°. 

Do -lodatkowego uzwojenia ■ 
w transfomator?3 odeng- 
bn;a..poziomego (liniij 
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Inny, bardziej ziozony uklad, mozliwy 
do zaslosowania we wszystkicli odbior- 
nikach telewizyjnych produkeji krajo- 
wej, przedstawiony jest na rys. 3. 

W ukladzie tym, dzieki pobieraniu im- 
pulsow z wtoi-nego uzwojenia transforma- 
tora odchylania pionowego (ramki), eli- 
minuje sie. kosztowny, wysokonapiecio- 
wy prostownik, w miejsce kl6rego moz- 
na zastosowad diode, germanowa. DOG58. 



tkany. .Tak widaci 7e scliematu przed- 
stawionego na rys. 3, kolektor ma po- 
Iqczenie z siatkf) sterujfica. lampy PC92, 
ktiira jest podia czona do dzielnika na- 
pieciowego regulatora jaskrawosci ob- 
razu (polencjometr P). Poniewaz tran- 
zystor jest za tkany, ujemne napigcie 
siatkowe o wartosci okolo 13,5 V zaty- 
ka lampe, ktora nie obci^za juz dziel- 
nika napiQciowego. Uklad regulacji ja- 



nika TV. 1 tak, dla odbiornika TV 
,,Opal", „Szecherezada", ,, Gran it" nale- 
zy uzyc lampy PYB1 stoguja.c jednoczes- 
nic termistor o spadku napieeia 15 V, 
np. TNA-15/300, a dla pozostalych od- 
biornikow — Iampy PYIJ8 (napiecie lam- 
py PY81 wynosi 17 V, PY88 — 30 V, eo 
w przeliczeniu daje zmniejszenie warto- 
sci opornika redukcyjnego obwodu za- 
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rzenla odbiornika TV, odpowiednio o 

57 a i 100 a). 

Schemat ukladu zasilania siatki przy- 
spieszajqcej lampy obrazowej jest przed- 
stawiony na rys. 5. Zasada dzialania u- 
kladu jest taka sama, jak ukladu poda- 
nego na rys. 2. 

Powyzszy uklad jest ukladem znacznie 
lepszym od pozostalych, gdyz zabezpie- 
cza luminofor lampy klneskopowej przed 
wypaleniem w przypadku braku odchy- 



lania pionowego oraz skutecznie wyga- 
sza plamke.. Znajdujace sie. bowiem w 
ukladzie lampa elektronowa oraz ele- 
menty J?C {opornik niellniowy ON-1200/io 
i kondensator o pojemnosci 0,22 uF oraz 
ON-560/10 i 47 nF) zwiejcszaja. stala. cza- 
sowa. ukladu do tego stopnia, ze sku- 
tecznosc wygaszania plamki znacznie 
przewyzsza wszystkle stosowane do tej 
pory uktady automatycznego wygasza- 
nia plamki w odbiornikach TV. 



Rezygnuja.c jednak ze stosowania lam- 
py prostowniczej na korzy£<5 wysok-ona- 
pieciowego prostownika, nalezy stoso- 
wac uklad podany na rys. 6. w tym 
przypadku skutecznosc wygaszania plam- 
ki b^dzie nieco gorsza. 

Uktady te zostaiy juz praktycznie 
sprawdzone i pracuja nlezawodnie od 
kilku lat, mitjdzy innymi w odbiorniku 
„Koral", „Tosca" 1 „Szecherezeda". 



Przystosowanie telewizor6w do odbioru diwi^ku 
nadawanego zgodnie z normami OIRT i COR 



Mikolaj Waszczuk 



Wspolczesne odbiorniki telewizyj- 
ne sa. przystosowane do odbioru 
dzwi?ku towarzyszacego obrazowi 
tzw. „metoda. roznicowa". W od- 
biornikach firmowych stosuje si? 
lampowy lub tranzystorowy wzma- 
cniacz sygnalow cz?stotliwosci roz- 
nicowej. W telewizorach produkcji 
krajowej typu „Fregata", „Tosca 
Lux", „Szecherezada", „Granit" i 
in. zastosowano we wzmacniaczu 
roznioowym tranzy story produkcji 
krajowej typu TG39 (AF528). 

Chcac umozliwic tym, ktorzy mie- 
szkaja, w zasi?gu odbioru stacji TV 
nadajacych z NRD, odbior dzwi?ku 
towarzysza.cego obrazowi, proponu- 
je si? wykonanie prostego, a zara- 
zem i pewnego dodatkowego ukla- 
du oscylatora lokalnego. Umozliwia 
on odbior dzwi?ku towarzyszacego 
obrazowi programow emitowanych 
przez stacje TV polskie i niemiec- 
kie, mimo, ze cz?stotliwosci rozni- 
cowe w Polsce i NRD sa. rozne. 

Wykonanie oscylatora i przyla.- 
czenie go do odlutowanego kon- 
densatora C 118 (w niektorych tele- 
wizorach C l1fl ), nie nastr?cza wi?k- 
szych trudnosci nawet dla malo za- 
awansowanych amator6w. 

Opis uktadu 

Na rysunku uwidoczniono fra- 
gment ukladu wzmacniacza wizji 
z lampa PCL84 oraz ukladu pierw- 
szego stopnia wzmacniacza r6znico- 
wego (tranzystor Tl). 

Tranzystory Tl i T3 (oscylator) 
tworza. „mieszacz" przetwarzajacy 
sygnary cz?stotliwosci roznicowej 
fonii z 5,5 MHz (NRD) na 6,5 MHz 
(Polska). Dla uzyskania tego efektu 
oscylator powinien wytwarzac syg- 
naly o czestotliwosci 1 MHz lub 
12 MHz. Ze wzgledu na ostre wy- 
magania stawiane tranzystorom i 



inne czynniki, zostaje wybrany 
sygnal o mniejszej czestotliwosci — 
1 MHz. 

Przy odbiorze programu TV sta- 
cji z NRD, wskutek detekcji detek- 
tora wizji wytwarza si? w jego 
obwodzie sygnal o czestotliwosci 
roznicowej 5,5 MHz. Wzmocnione 
~r 0 czestotliwosci 5,5 MHz w 
zie lampy PCL84 i „wychwy- 
cone" przez obw6d sktadajacy si? 
z kondensatora C m , C m , C 172 oraz 
cewki L 19 doprowadza si? do bazy 



PCL84 



twarzane przez oscylator lokalny 
(tranzystor T3). Na kolektorze Tl — 
wskutek zdudnienia obu tych sy- 
gnalow — wytwarzaja. si? sygnaJy 
0 czestotliwosci 4,5 MHz i 6,5 MHz. 
Poniewaz obwody L iS i sa, do- 
strojone do sygnalu 0 czestotliwo- 
sci 6,5 MHz, przeto ten tylko sygnal 
zostanie przekazany do bazy tran- 
zy stora T2. 

Przy odbiorze programu TV na- 
dawanego przez stacje. krajowa, i 
zmieszaniu sygnalu roznicowego o 




o-- w 

Fi-ojjnwnt ukladu wzmacniacza wizji oraz picrwszego stopnia wzmacniacza rdinicowego 

tranzystora Tl. Na emiter tego czestotliwosci 6,5 MHz z sygnalem 
tranzystora, poprzez kondensator oscylatora 1 MHz powstana. sygnaly 
c ii8 (C|j{>), dozuje si? sygnaly wy- o cz?stotliwosci 5,5 MHz i 7,5 MHz; 
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nie zostana .one przenie^ione przez 
obwody L 19 i L20, ktdre sa dostro- 
jone tylko do czestotliwosci 6,5 MHz. 
Przeniesiony zostanie natomiast syg- 
nal o czestotliwosci roznicowej 
6,5 MHz. 

Montaz i uruchomienie 

Do wykonania oscylatora potrzeb- 
ne sa nastepujace czesci monta- 
zowe : 

tranzystory: TG38, TG39 lub 
TG40. Moga. bye rowniez tranzystory 
radzieckie n401 (Mn401), n402 
(MII402), II403 (Mn403) lub inne 
o czestotliwosci granicznej wiekszej 
niz 3 MHz; 

kondensatory 

Q -1 nF 125/250 V 

C 2 — 47 pF 125/250 V 

C 3 — 6,8 nF lub 10 nF 250 V 

Ct — 6,8 nF lub 10 nF 125/250 V 

C 5 — 150 pF 125/250 V 

o p o r n i k i 

Ri — 82-M00 kQ/1 W 

— 560 Q/0,1 W 
R 3 — 15 kQ/0,1 W 
R 4 — 12^-15 kQ/0,1 W 

Korpus o srednicy 7,5 mm (lub 
kubek ferry to wy) z rdzeniem ferro- 
magnetycznym do strojenia. Na 
korpusie nawija sie. cewke. z 6-^8 
zwojow drutu o srednicy 0,2 mm w 
izolacji z emalLi; oznaczono ja na 
schemacie jako L 2 . Na wierzehu 
uzwojenia tej cewki nawija sie. 



uzwojenie wtorne: 125-+-130 zwo- 
jow drutu o srednicy 0,1 mm w izo- 
lacji emalia-jedwab. Uzwojenie L t 
o wiekszej liczbie zwojow przylqcza 
sie. do kolektora tranzystora i kon- 
densatora C 3 . Zestaw tych cewek 
moze bye nieekranowany. 

Oscylator montujemy na teksto- 
litowej lub innej ptytce o rozmia- 
rach 20 X 20 mm. Po zmontowaniu 
oscylatora malezy sprawdzic jego 
dzialanie, podlaezajae do niego zro- 
dlo oiapiecia stalego 7—9 V i omi- 
jajae opornik R, (82-H100 kQ). Po- 
zadane jest, aby w szereg wla- 
czyc miliamperomierz o zakresie 
0 — 5 mA. 

Przy dzialaniu oscylatora plynacy 
w obwodzie prqd wynosi l,2-f-l,5 
mA; w przypadku zwarcia cewki Lj 
(125^-130 zw.) prqd wzrasta do 
3-^-4 mA. Jezeli oscylator nie pra- 
cuje, nalezy sprawdzic prawidlo- 
wosc wykonania pola.czcri i przyla.- 
czenia wyprowadzen tranzystora. 
Mozna rowniez probowac zmieniac 
wartosc opornika R,„ przy czym 
podczas zmniejszania tej wartosci 
plynacy przez uklad prqd bedzie 
wzrastat — i odwrotnie. 

Do sprawdzenia pracy oscylatora 
mozna uzyc rowniez odbiornika ra- 
diowego, ktory ustawia sie. prze- 
la.cznikiem zakresow na odbior fal 
srednich, a wskazdwke. skali — na 
300 m (1000 kHz). Odbiornik powi- 
nien znajdowac sie. w odleglosci 
lO-r-30 cm pd oscylatora. 

Jezeli oscylator dziala, to w glos- 
niku odbiornika bedzte panowala 



cisza, a po przestrojeniu odbiornika 
wystapi w glosniku charaktery- 
styczny szum lub pracuj^ca stacja 
radio wa. Gdyby tego nie mozna by- 
lo uzyskad, nalezy dostroid oscyla- 
tor pokrecajac rdzeniem jego cew- 
ki. Jezeli oscylator pracuje, to na- 
lezy go wmontowac do telewizora 
od strony „druku", natomiast kon- 
densator Cua (Cm) wylutowac i 
przeniesc na strong „druku". - 

Wmontowany juz oscylator do- 
straja sie. dodatkowo, gdy zachodzi 
tego potrzeba. Gdyby wystapily 
gwizdy, nalezy cewke zboczniko- 
wac opornikiem, dobierajac jego 
wartosc w granicach 4,7-=- 10 kQ. 
War to wiedziec, ze przy zastosowa- 
niu tranzystora w oscylatorze o 
wzmocnieniu mniejszym niz 100 — 
ten nieprzyjemny efekt nie wyste- 
puje. 

A oto kilka uwag ulalwiajacych 
rozpoznanie wyprowadzen (konco- 
vvek) tranzystorow produkeji ZSRR, 
takich typow, jak: n401 (MII401), 
n402 (Mn402), II403 (Mn403). Wy- 
prowadzenie emitera jest oznaczo- 
ne kropka. czerwona, brqzow^, bia- 
la. lub czarn^ (spotyka sie. rowniez 
bez oznaczeri); srodkowe — wy- 
prowadzenie kolektora, a po dru- 
giej strome emitera — wyprowa- 
dzenie bazy. 

Przy pracy z tranzystorami pro- 
dukeji ZSRR nalezy unikac odla.- 
czania bazy z ukladu, gdy znajduje 
si? on pod napieciem, gdyz w wiefc- 
szosci wypadkow tnanzystor ulega 
wowczas zniszczeniu. 



mgr inz. Todeusz Siekierski 

Tuner UHF produkeji Zakladow TV w Stassfureie 



Opisany tu tuner jest produkowa- 
ny seryjnie w NRD juz od pocza.tku 
1968 r., tak ze wszystkie obecnie 
produkowane telewizyjne odbiorni- 
ki niemieckie sa. juz fabrycznie w 
taki tuner wyposazone. 

PARAMETRIA I DANE TECHNICZNE 

— zakres odbioru: pasmo IV — 
470-;- 622 MHz (kanaly 21^-39) 
rynek wewnetrzny 

pasma IV/V — 470-^-860 MHz 
(kanaly 21-f-69) wykonanie eks- 
portowe 

— trazystory: 2xGF145 i lxGF128 

— czestotliwosc posr. wizji: 38,9 MHz 



— wspolczynnik szumow: 

pasmo IV — 5-=-9 kTo; pasmo 
V — 9^-20 kTo 

— wzmocnienie mocy: > 25 dB 

— szerokoSc paacna: > 8 MHz 

— impedancja wejsciowa: 75Qwej- 
scie niesymetryczne 

— maksymalny poziom wejsciowy: 
12 mV 

— napiecie zasilaj^ce: 12 V — mi- 
nus na masie 

— maksymalna temperatura otocze- 
nia: 45°C 

~ rozmiary: 100X100X40 mm (o- 
budowa i scianki dzialowe wy- 
konane ze stali kadmowanej). 



W przypadku eksportu tego tu- 
nera, badz tez calego odbiornika do 
krajow, w ktdrych przyjeto innesy- 
stemy telewizj'jne, tzin. OIRT ba,dz 
FCC, producent dokonuje odpowied- 
nich (w praktyce bardzo malych) 
zmian konstrukcyjnych. Miedzy in- 
nymi, zapowiedziane w prasie im- 
portowane do Polski odbiornik! b§- 
da rowniez mied taki tuner. 

OGOLNY OPIS FUNKCJI TUNER A 
I JEGO UKXADU 

Tuner UHF spelnia w odbiorniku 
TV nast^pujqce funkeje: 
• dopasowanie anteny z kablem do 
odbiornika, 
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• mozliwie duze i bezszumowe 
wzmocnienie sygnalu dochodza.eego 
z anteny, 

• przeksztalccnie czestotliwosci od- 
bieranych na sygnal o czestotliwos- 
ciach posrednich, 

• dopasowanie wyjscia posr.cz. do 
wejscia wzmacniacza posr.cz. 



nia wielkich czestotliwosci w ukla- 
dzic OB. Baza jego jest polqczona 
z chassis bez posrednictwa przewo- k 
dow za pomoca. kondensatora plyt- 
kowego C 4 . 

Napiecic zasilania tranzystor o- 
trzymuje dzieki el em en torn C :} , R u 
R-2 i R;j tworza.cym w sumie odpo- 
wiednie uklady fillruja.ce. 



Stop(0n 




przedwzma 




Stroiony fiitr 


dopasam/qq/ 




cniaca 




pasmcwg 
UHF 











WzmacTitatz 


Mieuacz 




pcireaniei 














CZ$$tOi!iiVQSCi 


1 




t 






Obwod 


Qscylator 




A'tjjSciOwy 






coir, zzesf. 









Rys. 1. Schemat blokowy lunera UHF produkcji NRD, typ 1195 014 



Weiscie anienowe -75& 
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nosci przez odpowiednie doginanie 
tych piytek. Ogolnie, dobor pojenv 
nosci musi bye taki, aby w caJym 
o d bier any m zakresie zapewnid sta- 
la. roznice. miedzy czestotliwosciami, 
na ktore nastrojone sa. obwody oscy- 
latora i liltru pasmowego. 

W celu latwiejszego zestrojenia 
stosuje si? dodatkowo trymery ko- 
rekcyjne, ktore umozliwiaja, stosun- 
kowo szybkie zestrojenie na czesto- 
tliwosciach krancowych, przy jed- 
noczesnym braku wplywu na ze- 
strojenie w kraficu pasma, w kt6- 
rym do zestrojenia nie zostaly prze- 
widziane, Opornik R v > zwieksza nie- 
co szerokosc pasma w kraricu dol- 
nym. 



9 PP. 7 



P.P.5 




Schemat blokowy tunera przed- 
stawiono na rys. 1, a schemat ide- 
o-vvy — na rys. 2. 

Stopieri dopasowujacy 

Sklada si? on z gornbprzepusto- 
wego ukladu filtrujacego LjCj, kto- 
ry oprocz wyttumiania ewentualnej 
modulacji skrosnej sygnalow UHF 
sygnalami VHF i UKF oraz oddzie- 
lania wejscia antenowego od emitera 
Tl dla skladowej stalej, sluzy takze 
do dopasowahia anteny do wejscia 
tranzystora Tl. 



pojemnosc C 2 w postaci 
rozwartej na koncu Iinii symetrycz- 
nej o odpowiedniej dlugosci ma 
podobne przeznaczenie. 



Przedwzmaeniacz 

Przedwzmaeniacz zawiera tranzy- 
stor Tl (GF145) w celu przeniesie- 



6+ 12'/ 

Rys. 2. Schsmal ideowy tunera 

Filtr pasniowy 

Filtr pasmowy sluzy do odfiltro- 
wania zadanej czestotliwosci odbie- 
ranej. Sklada si? on z dwoch iden- 
tycznie zbudowanych i strojonych 
linii dlugich w postaci dostatecznie 
dlugiego przewodu o prostoka.tnym 
przekroju. Jak wiadomo, obwod ta- 
ki mozemy przestrajac przez przy- 
Iqczenie do jego poczqtku lub korica 
zmiennej poj em nosci. W naszym 
przypadku funkeje, taka. spelniaja. 
kondensatory C 9 i C 1;i . Podobne 
przeznaczenie ma takze kondensa- 
tor G? 21 z obwod u oscylatora, ktory 
z Cd i C,3 sprzezony jest poprzez 
wspolna, os rotora. Dla uzyskania 
odpowiedniej wspolbieznosci. plytki 
rotorow tych kondensatorow sa wy- 
konane ze stosunkowo miekkiej 
miedzi, dzieki czemu latwo mozna 
dokonac wlasciwej korekty 'pojem- 



Stosowany uklad filtr u jest dosd 
wygodny, gdyz umozliwia zachowa- 
nie pelnej wspolbieznosci przynaj- 
mniej w obu krancach zakresu (in- 
ne uklady filtrow, na tzw. linSaeh 
cwiercfalowych stosowanych glow- 
nie poza granicami NRD i NRF za- 
pewniaja jedynie zestrojenie jedno- 
punktowe). 

Oba obwody filtru sa. z sobg 
sprzezone indukcyjnie przez szczel-i- 
nq w scianie dzialowej obudowy. 
Podobnie indukcyjnie sprz^zony jest 
obwod wtorny filtru ze stop ni em 
mieszacza (za pomoca. pe_tli L r> ). 

Micszacz samndrgaja.cy 

Mieszacz samodrgajaey ma — jak 
to wynika z jego nazwy — do spel- 
nienia dwie funkeje: 
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• wytworzyc drgania o 
niej czestotliwosci, 

• zmieszac czestotliwosci oscylacji 
z sygnalem o czestotliwosci od- 
bieranej i otrzymac w wyniku 
tego odpowiednia. czQStotliwoac 
posrednia.. 

Tranzystor T2 (GF145) jest pola.- 
czony jak Tl w ukladzie OB. Na- 
piecie kolektora jest doprowadzane 
z chassis przez cewki L 8 , Lg i L lu 
napiecie bazy przez uklad filtruja.- 
cy C lfi , R%, R fi , a napiecie emitera 



zystora C xyyy Opornik R s tlumia.cy 
cewke ^8 stu/y do symctryzacji 
krzywej przenoszenia posr.cz. Filtr 
ten daje w rezultacie charaktery- 
stykQ stosunkowo plaska. o szero- 
kosci pasma ^ 10 MHz i falistosci 
okolo 1,5 dB. 

Dla czestotliwosci oscylacji cewka 
L$ (rys. 2) przedstawia bardzo duzq 
reaktancje indukcyjna. tak, ze filtr 
posr.cz. jest oddzielony od obwodu 
drgari, a kondensator C s ; stanowi 
teraz zwarcie. 



przez uklad filtrujqcy C 



14' 



R,, L,. 



Cewka L ti dziala tu jako dlawik 
UHF. Baza jest natomiast dla skla- 
dowych UHF uziemiona przez kon- 
densator C. )G . Sprzezenie zwrotne jest 
zapewnione przez pojemnosc we- 
wnetrzna, miedzy kolektorem a emi- 

* i 



pro wad zone przez cewke L^. Baza 
i cmiter sa. zasilane przez uklady 
filtruja.ce, ktore zawieraja. elemen- 
ty C eo , R>, R m , C 23 , R n i C 37 . Cew- 
ka L lt , oprocz zwierania kolektora 
do masy dla skladowej stale j two- 
rzy wraz z pojemnoscia. wyjsciowa. 
tranzystora rownolegly obwod rezo- 
nansowy nastrojony na 36,15 MHz. 
Zbicrany przez cewke. L J3 , nawinie- 
la. na tym samym rdzenm co L 3 g, 
sygnal posr.cz. odprowadzany jest 
przez kondensator C 2 § do wejscia 




| tfijiscie posretirfiej 
! czPstoWwcsci 



k on any podobnie, jak i uklad filtr u 
pasmowego, tzn. na linii dlugiej. 
Poza tym, czestotliwosc jego drgari 
wlasnych w stosunku do czestotli- 
wosci, na ktora. sa. nastrojone obwo- 
dy filtru pasmowego, musi bye dla 
kazdego ustawienia kondensator 6 w 
zmiennych wyzsza dokladnie o 36,15 
MHz {jest to srodkowa czestotliwosc 
posrednia dla standardu CCIR row- 
na sredniej arytmetycznej czestotli- 
wosci posrednich wizji i fonii). Aby 
spelnic ten warunek, zostala po- 
wiekszona szerokosc linii dlugiej 
oscylatora w stosunku do szerokosc i 
linii dlugjch zastosowanych w obu 
obwod ach filtru pasmowego. Do- 
kladne zestrojenie dla gornego krari- 
ca zakresu zapewnia trymer dogi- 
nany C 20 , a dla dolnego — konden- 
sator C 19 i trymer rurkowy C 1K . 

Poniewaz uklad tego mieszacza 
samodrgajacego nie jest jak dotych- 
czas stosowany w odbiornikach te- 
lewizyjnych, przeto dla zrozumie- 
nia zasady jego dzialania zostanie 
przedstawiony schemat zastepczy 
dla roznych czestotliwosci. 

Dla czestotliwosci posrednich u- 
klad na wyjsciu tranzystor a T2 
przedstawiono na rys. 3. 

Na wyjsciu tranzystora T2 znaj- 
duje sie. filtr pasmowy o sprzeze- 
niu indukcyjnym od strony uzie- 
mienia. Indukcyjnosc jego sklada sie 
z cewek L,%, L 9 , i L^. Cewka 
L 13 zwiera przy ezestotliwosciach 
posrednich do masy elementy C lfi , 
C [3 i C-ia oscylatora (rys. 2). Dzieki 
temu nie nastepuje przestrajanie te- 
go obwodu przy zmianach pojem- 
nosci kondensator a C 21 . Pojemnosc 
obwodu sklada si? z kondensator a 
C| 7 i pojemnosci wj 



Rys. 3. Uklad na wyjsciu tranzystora T2 dla czestotliwosci posrednich 



Uklad drgari oscylatora jest przed- 
stawiony na rys. 4. 

Na wyjsciu mieszacza wystepuja. 
jeszcze harmoniczne oscylatora i 
ich produkty mieszania, ktore ogol- 
nie biorqc sa. niepozadane. Dla nich 
wlasnie' ma waznosc schemat za- 
stQpczy przedstawiony na rys. 5. 



oddzielnego wzmacniacza posr.cz. 
znajduja.cego sig juz na oddzielnej 
ply tee poza tunerem UHF. Na wej- 
sciu lego wzmacniacza znajduja. sie 
obwod posr.cz. beda.cy uzupelnie- 
niem filtru posr.cz. na wyjsciu tu- 
nera. Oba te filtry wywieraja. istot- 
ny wplyw na charakterystyke prze- 



TZ 



i 



f 




Rys. 4. Uklad oscylatora tunera 

Na wyjsciu tranzystora T2 two- 
rzy sie z wyszczegolnionych na rys. 5 
indukcyjnosci i pojemnosci filtr 
dolnoprzepustowy, ktory pojawiaja,- 
ce sie ria jego wejsciu wielkie cze- 
stotliwosci dostatec/.nie wytlumia. 

Wzmacniacz pos red niej czestotliwosci 

Wzmacniacz posr.cz. T3 (GF128) 
pracuje w ukladzie OE — rys. 2. 
Napiecie zasilania kolektora jest do- 



Rys. 5. Uklad na wyjsciu mieszacza dla har- 
monicznych oscylatora i ich produktow mie- 
szania 



r.cz. i 

la.czaniu tunera do odbiornika mu- 
sza. bye jeszcze razem dodatkowo 
strojone. 

LITER AT VR A 

1) KonUj, E. Strehlow, A. SclilegeU 
Anleitung fur Abgleicher uml Reperate- 
ure des innerbetrieblichen Pruffeldes — 
Teil in, VIIF-Technik. 2) H. Iloppe: Tu- 
ner UHF und Konwerter UIJF — Radio 
xi. Fernsehen nr 19/1969. 



a to ciekawc.. . 

KAMERA TELEW1ZYJNA WJDZACA W 

W USA skonstruowano niedawno knmere, lelewizyjnq zdolnq do pracy 
przy natqzeniu osuAetlenia 2 -10"' Swiec (zbyt slabe, oko juz nie widzi). 
Kamera ma vidikonou>n lamp<> analizujqcq oraz trzystopnioioy wzmacniacz 
jasnosci zwiekszajqey jasnosc obrazu 35 000 razy. Kamera ma rozmiary: 
74,5X22,9X15,2 cm i ciqzar 13,6 KG. 
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DIODY I TRANZYSTORY 
produkcji krajowej 



l amb 

h 
u 



v 



R 



u 



RM 



— temperatura zlacza 

— napiecie przewodzenia 

— napiecie wsteczne 

— warto£d szczytowa napie^ 
cia wstecznego 



Znane sq na ogol trudno.icl w zdoby- 
ciu informacji dotyczqcych danych tech- 
nicznych i asortymentu elementow p6l- 
przewodnikowych produkcji krajowej. 
Punkty sprzedaty podzespolow radio- 
wych przeicaznie nie dysponujq aktual- 
nymi katalogami, a sprzedawcy nie sq 
zorientowani, jakie element y polprze- 
wodnikowe sq obecnie produkowane i 
jakie sq ich wlaSciwosci, 

Nlnieiszy artykul jest zapoczqtkowa- 
niem przeglqdu danych technicznych 
diod i tranzysiordw produkcji krajowej 
wraz z kr6tkimi objasnieniami. Ten z 
kontecznosci lakonicznie opracowany 
przeglqd ulalwi Czytelnikom poslugiwa- 
nle sie elementami potprzewodnikowy- 
mi, pojawiajqcymi sie na rynku. 

W kolejnych artykulach bedq omawia- 
ne; diody germanowe., diody krzemowe, 
tranzystory germanowe i tranzystory 
krzemowe produkcji fp TEW A. 

Redakcja 

DIODY GTCRMANOWE 

W tablicach 1h-5 wymieniono trzy 
grupy parametrow, a mianowicie: 



Wartosci graniczne okresiaja. naj- 
wieksze lub najmniejsze dopuszczal- 
nc wartosci parametrow, w zakre- 
sie ktorych wytwornia zapcwnia nie- 
zawodna. prac§ danego elementu. 



min 80 



Rys. 1. Sikic rezmiarowy diody osJrzowej 

Wartosci graniczne nie moga. byd 
w zadnym przypadku przekroczone. 
Nie dopuszcza sie. ponadto pracy 
przy wartosciach granicznych kilku 
parametrow jednoczesnie. 

Oznaczenia liter owe parametrow : 

— pojemnose diody 

— natezenie oswietlenia 

— prad przewodzenia 

— wartosc szczytowa pradu 
przewodzenia 

Diody ostrzowe uniwersalne 



Diody ostrzowe ur 

mocy (tabl. 1) sa_ przeznaczone do 
prostowania prgdow rzedu kilku- 
dziesieciu miliamperow, przy napi§- 
ciu kilkudzicsieciu woltow. Diody te 
moga bye wykorzy sty wane do pro- 
stowania napiecia w szerokim za- 
kresie czestotliwosci, do kilkudzie- 
sieciu MHz, do modulacji, detekeji 
itp. 



i 



c 

E 

% 



min 80 - ■ ■— J 

Ry*. 2. Szlcfc rozmiarewy diody DZG... 

Wsrod zestawionych w tablicy 1 
mozna rozroznic nastepuja.ee grupy 
diod: 

— diody uniwersalne ogdlnego prze- 
znaczenia: DOG53, DOG56, DOG- 
-62. 

Tabllca l 









Symbol 


Jed- 
nostka 


DG20 


DG21 


DOG31 


DOG33*) 


DOG 56 


i DOG58*) 

i 


DOG61 


DOG62») 


Warunki pomiaru 



wielkosci eksploatacyjne 



V 

V 

mA 

mA 

oc 



76 


10 


10 


20 


35 


70 


10 


30 


100 


30 


30 


30 


50 


1*0 


30 


50 


25 


16 


16 


16 


16 


16 


16 


16 


80 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


75 


75 


75 


75 


75 


75 


75 


75 



Parametry statyczne 



Uy 


V 


















V 
















l r 


mA 




104) 






>54) 






'k 


jlA 


<250») 


<H> S > 




<100«) 


<500-> 


^5003) 


^2003) 




Parametry dynamiczne 












c 


pF | 


<l s > | 


< 15 > | 


<1 5 ) | 




<1 5 ) | 


i 


j 



>2<) 
<150 a ) 



t) przy 1 F - 2 mA 
2) przy V R = loo V 
S) przy V R = 10 v 

4) przy U p =. i v 

5) przy U R = i Vl 
f p = 10,7 MHz 

6> przy U R - ao V 



Szkic rozmiarowy diody jest podany na rys. 1. 



•) Dostarczane r6wniez diody dobierane parami 

I, 



wartosci graniczne, parametry sta- 
tyczne i parametry dynamiczne. 
Druga i trzecia grupa parametrow 
nie wymaga specjalnego om6wie- 
nia; jedynie tylko w odniesieniu 
do pierwszej grupy warto podac kil- 
ka wyjasnien, aby uniknqc jakich- 
kolwiek wqtpliwosci. 

36 



l it ~ 

imp ~~ 



P 

s 

T 



prqd wstecany 
chwilowa wartosd prqdu 
wstecznego przy pracy im- 
pulsowej diody 
moc strat 
czulosc fotodiody 
temperatura wyrazona w 
stopniach Kelvina 



diody uniwersalne o wysokimna- 
pi^ciu wstecznym: DG20, DOG58 

diody do detektor6w stosunko- 
wych, dobierane parami: 2x 
XDOG53, 2xDOG58, 2 x DOG62 

(Dc. na str. 41) 



przcglqd scheniatow 



Wzmacniacz stereof oniczny 
W-600 

Lodzkie Zaklady Radio we FONICA produkuja wzmacniacz 
stereoloniczny typu W-SOO. Parametry tego wzmacniacza 
kwalifikuia go do kategorii „Hi-Fi". 

Wzmacniacz W-600 dostosowany jest do /.as 11 an la dwu ko- 
lumn glosnikowych. Mozc wspolpracowac" /. mlkrofoncm, ra- 
diem 1 magnctofonem, a takze /. giamofonem elcktrycznym 
wyposazonym wc wkladke. krystaliczna lub dynamiczna.. Wy- 
mienione zrodta sygnalu mnga. bye stereol'onicznc. albo mo- 
nofoniczne. 

Wyglad zcwn^tizny wzmacniacza uwidoczniono na rys. 1. 

Dane techniczne 

Zasilanic: 220 V lub 110 V, SO Hz 
Moc pobierana: ok. 140 VA 

Moc wzmacniacza: maksymalna 2 x 10 W, znamLonowa 
2 x 6 W 

Opor glosnikdw: 15 £> 

Znieksztalcenla nieliniowc: !,&!» na czqstotliwosciach 40. 1000 
i 12500 Hz 

Charakterystyka czQstotHwosci: 40H-15 000 Hz ± 3 dB 

roziom zakloeen: wejscie ..Gramofon krystaliezny", „M.ignc- 
tofon" — 50 d!3; pozostale wejscia — 45 dB 

HcgulDcja barwy tonu: 40 Hz + 15 dB, 15 000 od i 12 dB do 
do —13 dT5 

Tlumienie prxesluchu pomiedzy kanalami; 40 dB przy 
1 * 1000 Hz 

Czulosd i rodzaje wejsc: 

wejscie 1 — czulosc 8 mV „ Gram of on dynamiczny", 

wejscie 2 — czulos6 12 mV .JUikrofon", 

wejscie 3 — czulosc" 40 mV „Radio", 

wejscie 4 — czulosc 300 mV „ Gram of on krystaliczny, 

wejscie 5 — czulosc 1,5 V „Magnetofon". 




Rys. 1. Widolc ogolny wzmacniacza stereofonieznego W-600 



Opis ukladu 

Schema t idenwy wzmacniacza przedstawic-no na rys. 2 — 
sir. 38. 

Stop nie vvstepne wzniacrilacza vvyposazono w lampy ECC83, 
natomiast w dalszych stopniach pracuja. lampy EF86, ECCB2 
(odwracacz fazy), w przeciwsobnych stopniach mocy pracuja. 
lampy EL84. 

Przetacznik obrotowy sluzy do wtaczaiiia odpowiedniego 
Sniazda wejsciowegn, natomiast przclacznikami klawiszowymi 
wlacza siq wzmacniacz j wybiena rodzaj pracy: mon of onicz- 
ny albo stcrcofoniczny. 

.Spr7(;/.onft potencjomeiry P.,, P. i P y P g sluza do niezalez- 
nej regulaoji nisktch i wyiokich tonow, a potencjometry 
P r P„ do regulacji wzmocnienia. Niezaleznie regulowane po- 
te'ncjometry Pj i P R pozwalaja. wyr6wnywad wzmocnienie 
obydwu kanalow. Poza tym mozna je wykorzystywae jako 
niezalezne regulatory wzmocnienia. 

Zasilacz sicciowy dostarcza niezbednych napiQc stalych 
i zmiennych dla ukladu wzmacniacza. Napie.cia anodowe 
pobiera sic z pro.stuwnika pracujacego w ukladzie podwaja- 
cza napie,cia z krzemowymi diodami DK62. Napiecia ano- 
dowe dla poszcz.cgolnych slopni sa dodatkowo liltrowane 
elementami KC. 

Napiejcia polaryzuja.ee siatek sterujacych lamp mocy (ELM) 
pobierane sa z oddzielnego proslownika wyposazonego w 
diody DZG4. 

Lampy pracuja.ee w stopniach wstejmych zarzone sa, na- 
piQciem stalym 12 V otrzymywanym ze stabilizatora, w kt6- 
rym pracuje tranzystor TG70. 

J. J. 



x prasy sagraniczneji GENERATOR P0W0LNYCH IMPULSOW 



Przedslawiony prosty generator powol- 
nych impuls6w pracujc w ukladzie nie- 
symetrycznego multiwibratora. Innowacja 
w tym ukladzic jest dioda w obwodzic 
bazy tranzystora T2. Dzi^ki tej diodzie 




kondensa'.or C { nie ulega s/ybkiemu roz- 
ladowaniu. Proces dlugiego rozladowa- 
nia kondensatora C, pozwala na uzy- 
skanie powolnych impulsow przy ma- 
lych pojemno&ciach kondensator^w Cj 
i C,y Pojemnosc kondensatora C 1 moz- 
na obliczyC z naslcpujticcgo wzoru : 

1,8 . T 



przy czym: Cj w t iF, R., w MQ, T w s. 
Pojemnosc kondensatora c, powinna by 6 
rowna 0,2 - C' r 

Dane pozostalych clementow ukladu sa 
naste.puj£icc : 

K f — o wartosci nio/Jllwie najmniejszej, 
jednak nie wiQkszej niz 1 kfi, 



Schemai ideowy generatora powolnych 
impulsow 



R 2 - . R t przy czym |3 — minimalne 
wzmocnienie tranzystora w ukladzie. 



- 1,8 - Rj (w kfi), 
R r — przyjmujemy okolo 10 k!2. 

Przy doborze opornikow i kondensato- 
row wg schematu generator wytwarza 
impulsy o cz^stotliwosci od 0,1 Hz do 
15 Hz w zaleznoscl od regulowanego opo- 
ru R.j. 

Cbcac uzyskac wie.ksze czestotliwosci 
nalezy tylko zmniejszyc pojemnosci kon- 
densatorow Cj i C, nie zmieniajac in- 
nych elementow ukladu. Generator ten 
mozna synch ronizowaC innym generato- 
rem, doprowadzajqc krotkie Impulsy do 
bazy tranzystora napiQciem stalym 4,5-=- 
6 V, pobor pra.du nie przekracza 6,5 mA. 

Na podstawle radz. „Radto" nr 1211969 t. 

Ry'szard Zarzeehi 
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z praktyki radioamatorskiej 



Amalorski miernik paramcfruw Iranzyslora 



ogol niedostepnych dla amatorow. Aby 
sie. zorientowac, czy Iranzystor nadaje 
sie. do uzytku, wy star czy zazwyczaj 
zmierzyc jego pra.d zerowy w obwodzie 
kolek tor- emit er U C j; 0 ) i w przytolizeniu 
okreslid wspolczynnik wzmocnienia pra.- 
dowego (3 ( ft 21E^ w ukladzie ze wsp6I- 
nym emitcrem, jako ze tranzy story naj- 
czesciej pracuja. w tym ukladzie. 

Do tego celu propomije. zmontowanie 
prostego wielozakresowego miernika. 
Do jego wykonania wykorzystalem obu- 
dowQ i mikroamperomierz uniwersalnc- 
go miernika ,,T_.avo 1". 

Schemat elektryczny miernika para- 
metro w tranzystora przedstawiono na 
rys. l. 



nicco roznic wartosciq, dlatego zaleca sie. 
indywidualny dobor bocznik6w cila uzy- 
siiania wyzej wymienionych zakresow. 

Aby zmierzyc wspdlczynnik wzmoc- 
nienia pradowego p (fr., tE ) w ukladzie 
ze wspolnym emitcrem," nalczy prze- 
Jacznik P przestawi<5 w pozyeje. t ,P", a 
gniazdko „$" polaczyc przewodem (>-.□- 
koriczonym z dw6ch stron wtyczkaml 
bananowymi) z gniazdkiem: ,,30", ,,60", 
,,150" lub ,,300". Przez baze. tranzystora 
poplynic wtedy pra.d bazy I B , kt6ry spo- 
woduje wzrost prqdu kolektora I CE w 
obwodzie kolektor-emiter. Zakres po- 
miarowy mikroamperomierza zostaje 



A-f t m&iaiowy 





holacja. 



iulcjka meta/cna 
(gniQcdrta rtiernifia 
„ Lava t"! 




Rys. 1. Schemat elektryczny miernika para* 
metrow tranzystora 



ITklad jest, zasilany /. baterii typu 2R10 
o napie.eiu 3 V, mieszcza.ee;} sie. w pod- 
stawie miernika ,,Lavo 1". Po odpo- 
wiednim wla,czeniu tranzystora w uklad 
(zaciski C, B, E) przyst^pujemy do po- 
rn iaru zerowego Iq E q- 

W tym celu ustawia sie. przelacznik P 
w pozyeji x^ceo" oraz ^ cz y gniazdko 



przewodem (zakonczonym z 



a A" lub 



Rys, 2. Szkic gniazda dla zakresu 
600 uA i i,s mA 

o — przekroj poprzeczny, b - widok 
z gory 



rozszerzony do 6 mA przez rownolcgie 
dolqczenie do nlego bocznika R. o war- 
tosci rezystancji 13,1 i'i. 

Wartostf bocznika R r nalczy rowniez 
dobrac we wlasnym zakresie, maja,c na 
uwadze nierownosc' rezystancji we- 
wnetrznych mikroamperomierzy. Wybor 
gniazdka uzalezniony jest rowniez od 
wychylenia miernika. Na skali stalopra.- 
dowej miernika odczytuje sie. bezpo- 
srednio wartosc wzmocnienia 3. Uzyska- 



.,1,5 mA' 



wielkosci plynacego pradu. Odczytu do- 
konuje sie na skali „stalopra,dowej" 
miernika. Po pota.czeniu gniazdka »Icg u " 
z gniazdkiem ,,150 uA" pra.d plynie tyl- 
ko przez mikroamperomierz, ktorego 
zakres wynosi 150 uA. 

Gniazdka „G0O uA" i „1,5 mA" nalezy 
wykonae wedlug rys. 2, przerabiajac od- 
powiednie gniazdka miernika ,,Lavo 1". 
Z tego wzgle.du jedna z wtyczek bana- 
nowych musi miec otw6r o grcdnicy 
pr^ta w gniazdku (rys. 3). La.cza.r 
gniazdko <J CE(t " 2 gniazdkiem ,,600 uA" 
lub i.1.5 mA" poszerzamy zakres pomia- 
rowy mikroamperomierza przez rowno- 
legle dol^czenie do niego bocznika R ( . 
lub fi„ Bocznik dol^ezony do tulejki me- 
talowej zostaje po!a.czony z pretem ms- 
talowym, a tym samym /. gniazdkiem 
,,150 jtA", do ktorego to d ola.cz ony jest 
mikroamperomierz. 

Wartosci rezystancji bocznikow w kon- 
kretnym przypadku wynosza: R,. = 172 ft, 
R, = 57 Li. Poniewaz rezystancje we- 
wne.trze mikroamperomierzy mogq siq 




Rys. 



3. Wtyk bananowy da gniazd 600 yiA 
i 1,5 mA 



no to dzieki odpowiednio dobranym re- 
zystancjum R 1} , R. r R,, 

Jakie orientacyjne wa,runki powinien 
spelniac tranzystor? 

Jezeli prqd zerowy i^-£ U wynosi 1-^2 
mA oznacza to, ze badany tranzystor 
trudno bedzie wykorzystac w bardziej 
odpowiedzialnyeh miejscach uktadu, na- 
daje sie on tylko do czynnosci pomoc- 
niczych. Wskazania 0.2...1 mA oznacza- 
j£», ze iranzystor moze praeowa6 Jedynic 
w ukJadach z do bra. stabilizacja. i kom- 



pensacja, wplywow tcmperatury. Dla 
naj bardziej odpowiedzialnyeh miejsc 
uktadu oraz urzadzen bez stabilizacji i 
kompensacji nalezy dobierac tranzy sto- 
ry o prqdzic zerowym I CB0 rzfjdu dzie- 
sia.tek mikroamperow. 

Przy pomiarze wsp61czynnika wzmoc- 
nienia pra.dowego wartoSc 10 okresla 
dolna. granicQ praklycznej przydatnosci 
tranzystora. Podczas sprawdzania tran- 
zystora moga. wysta,pic zjawiska, swiad- 
cza.ee o wewnetrznych wadach tranzy- 
stor6w. Jezeli przy pomiarze *ceo 
wskazowka przyrzadu wychyla sie zde- 
cydowanie poza skale., oznacza to zwar- 
cie wewnetrzne w tran/.ystor/.e, jezeli 
nie wychyla si? wcale, oznacza to przer- 

WQ. 




Rys. 4. Widok zewnetrzny miernika parame- 
Irow tranzystora 




Rys. 5. Widok wn^trza miernika parame!r6w 
tranzystora 
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Wykonany przeze mnie raiernik (rys. 
4 i 5) juz od 3 lat oddajc mi W prak- 
tyce wielkio uslugi. Pole cam jegt.i wy- 
konanie wszystkim, ktor/.y konstruuja 
wlele ukladiiw tranzystorowycb. J est em 



Dla tych radio ama to row, kturzy zc 
wzgledow finansowych lub teehnicznych 
nie mogli sobie pozwolic na montaz 
wzmacniacza o mocy okolo 10 VA, pro- 
ponuje. prosta. i tania przenibke. odbior- 
nika radiowego „Domino" J), ktory przy 
dobryeh pararnetrach elektrycznych ma 
stosunknwo mala, moc wyjseiowa (okoto 
2 VA), w wielu przypadkach niewystar- 
czajaca., zwlaszrr/.a gdy dysponujemy ze- 
ytawem glosnikowym o wiekszej mo try 
i dobryeh pararnetrach elektroakustycz- 
nych. 



przekunany, te, mi mo ngraniczonyeh 
mozliwosci odda on ewcntualnym kon- 
sstruktorom swoje uslugi, dzieki proste- 
mu, nieskomplikowanemu ukladowi. 

mgr inz. Jerzy Kozlvwslzi 



W stopniu mocy tego odbiornika pra- 
cuje w klasie A cztjsc pentodowa lampy 
ECL86. Aby uzyskac mot: in VA, nalezy 
zastosowae przeciwsobny wzmacniacz 
mocy z dwiema penlodami. Sluza do le- 
go dodatkowy uktad elcktryczny ■/. lam- 
pa ECL86 i zmieniony transiormstor 
wyjieiowy. 

S che mat ideowy po zmianie korieuwej 
cz<jsci wzmacniacza m.cz. przedstawiono 
na rys. l. 



Op is ukladu 

Sygnal ■/. anody ezesci triodowej znaj- 
dujgcej si tj juz w odbiorniku lampy 
ECL8B zamiast do siatki sterujacej pen- 
lody tej lampy kieruje sie do odwraca- 
cza lazy praou jai-ego z czescia trio do wa 
nowej lampy Li — ECL86, z kt6rego jed- 
nakowe sygnaly, leez o przociwnych la- 
zach, doprowad/ane su. odpowiednio do 
siatek sterujacych u/.esci pentodowych 
obu lamp ECLR6. Naste.pnic sygnal z 
a nod obu lamp jest doprowadzany do 
pier wotn ego uzwojenia nowego translor- 
matora, Siatki S., pentod sa_ zasilane z 
odezepow 4 16. Do wt 6 in ego uzwojenia 
transformatora jest przylao/ona ga}az 
ujemnego sprzezenia zwrotnego z opor- 
nikieiT) R ( . ( y 

Jako glosnik dodatkowy zastosowano 
/.estaw typu „bass-reflex" ■/, dwoma glos- 
nikami GDS31-21/5 — 15 Q polaczonymi 
rownolegle i synfazowo oraz jerien glos- 
nik wysokotonowy GDW6,5/l,5 — 15 il, 
wlacznny poprzez kondensator 2 nF/30 V 
— afazowo. 



Odbiornik „Dominu" o mocy wyjsciowej 10 VA 




- 5DW 6,5/15 



Rys. 1. Schemot ideowy stopnio koricowego m.cz. odbiornika „Domino" po 
zmianie ukladu. Uwaga: wszystkie dodatkowe elemenly oraz polqczenia 
pogrubiono. Liniq przerywonq oznaczono dadatkowq plytke. drukownnq 



Montaz 

Wszystkie elementy dodalkovve sa 
zmontowane na plytce drukowanej 
(rys. 2) z wyjatkiem dwoch opornikow 
umieszeaonego na plytce fabrycznej 
(rys. 3) i R 2(JlJ znajdujacego sie. na trans- 
formatorze wyjficiowym (rys. 1), 



4>3,2, 
4 o!w. 



Pozcsta-te ohrory 
Otwdr do umocowama 
rnvnika reaulomnaqo Ptn* Y/kr$terrM3 



Rys. 2. Dodotkowa ptytka dru- 
kowana - widok od strony 
druku {skalo 1:1) 



i) Schemat Ideowy tego odbiornika byl 
zamie&zczony w numerze 8/1965 „RiK". 



Przerobka ukladu elektryeznego od- 
biornika pocia.ga za soba zmiany w 
montazu plytki, gniazda i wtyltu iacza- 
cego transformator wyjsciowy i glosniki 
z pozostalym uktadem 
transformatora wyjsciowego. 

(Dc. na str. &2) 
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(DC. 2G str. 26) 

— diody do modulator6w kolowych: 
DG21 

— diody wielkiej cz^stotliwosci : 
DOG31, DOG61 

Diody ostr/owe impulsowc (tab I. 2) 
sq przeznaczone do stosowania jako 



T a b 1 i c a 2 




Diody ostrzowe impulsowe 



Symbol 


.Ted- 

nostka 


DG51 


DG52 


AAY37*) 


Waruirki porniaru 


Graniczne wLelkosci eksploatacyjne 




1) pr*y l F — 5 mA 




V 


35 


35 


2S 


2) przy U R = 10 V 




V 


25 


35 


25 


3) I FM — 30 mA, 


h 


mA 


35 


35 


110 


J 7 — IK V 




mA 


150 


150 


130 


4) przy U R = l v, 


H 


DC 


75 


75 


75 


= 10,7 MHZ 










5) przy I F — lfl mA 




Parametry statyczne 




6) przy U R = 25 v 


v F 


V 


0,8') 


0,851) 


<0.53) 


7 > has = 5 mA . 


h 


HA 








7T — It TT 




Parametry dynamiczne 




8) przy U R = 0,76 V, 












/„ = 10,7 MHz 


I R imp 


M A 


•^700'J) 


<7003) 


^2507) 


po czasie t «= 0,5 j»s 


'r Imp 


^A 


^1503) 


<1503) 




po czasie t = 3,5 jts 


C 


pF 


<1<) 






Szkic roz 


niarowy diody jest podany na r 


ys. i. . 





Rys. 3. Szkic rozmiarewy diody DMC... 



*) Dioda ze zlotym ostrzem. 



Diody warstwowe pros town icze DZG 

(Uwaga: nie stosowac' w nowych konsArukcJach) 



T a b l i ca 



Symbol 



JecLnostka 



DZG1 



DZG 2 



DZG4 



Waruaki pomiaru 



V 

V 

mA 
mA 
oc 



V 

xnA 



Graniczne wielkosci eksploatacyjne 



16 
50 
300 
9*0 
75 



32 
100 
300 
900 



Parametry statyczne 



Szkic rozmiarowy diody jest podany na rys. 2 
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150 
300 
900 
75 



<0,5') 
<0.5-) 



04 
200 
300 
900 

73 



<0,5l) ! 
^0,5-.) j 



128 
400 
100 
300 
75 



<0,37) 



1) przy I F = 308 mA 

2) przy U R = so V 

3) przy U R = U9 V 

4) przy U R = 158 V 

5) przy V R - 200 V 

6) przy I F — 108 mA 

7) przy U R = 400 V 



Diody warstwowe prostowaicze DUG 

(Uwaga: nie stosowa£ w noiwych koixsttnikiojaoh) 



Tabliea 4 



Symbol 


Jednostka 


DMGl 


DMG2 


DMG3 


DMG4 


DMG5 


Warunki pomiaru 






Graniczne 


wielko&ci «ksp 


doatacyjne 






1) przy I f »5A 




V 


120*} 


103*) 


90*) 


75*) 


50 
5 


2) (przy v R - sm v 

3) przy V R - 175 V 


A 


200**) 
**) 

1**> 


175**) 
5«) 

2*«) 


150**) 
5*J 

3**) 


100**) 
5*) 

4**) 


k 


oC 


75 

Paiame^y 


75 

statyczne 


75 


75 


75 


4) przy U R = 158 V 


Up 


V 


^0,881) 


^8,281) 


^•.2«i) 




^0,381) 


5) przy U R ~ 100 v 


*R 


mA 






<«*> 


<2,85) 


<2,8') 


6) przy U R = 50 V 






Szkic rozmiarowy diody 


— rys. 3 









*) Praca w warimikaeft maksymalnago pradu przewodzflnia 
»*) Praca w waruntoacb maJtsymalnego napiecia watecanego 
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elementy 
w 

czasie trwania impulsow i proee- 
sow pry.ejsciowych (mikrosekundy) . 
Diody warstwowe prostowniczc 
{tabl. 3 i 4) sa. przeznaczono glow- 
nie do stosowania w ukladach pro- 
stowniczych pracuja.cych w zakre- 
sie ma?ych czqstotliwosci. Obecnie 
produkowane sa, dwie grupy diod: 

— o mniejszej obcia_zalnosci prqclo- 
wej : DZG1H-DZG7 

— o wi^kszej obciazalnosci pra_do • 
wej: DMGl^DMG-5. 

Pos/c/.egolne lypy diod w gvu- 
pach otrzymujo sig przcz sclekcj? 
wedlug wartosci napiecia przebicia. 



K A 



b - okienko 

Rys. 4. Szkic rozmiarowy iotodiod 



36., 



- 17,2** 
b - ohienk 



J 

±31. 



0) 

n A 



Rys. 5. Szkic rozmiarowy fotodiody AP3 

Fotodiody gcrmanowe (tabl. 5) sa. 
elementami polprzewodnikowymi, w 



Fotodiody gcrmanowe 



Tablica 5 



bol 


Jed- 

nostka 


FG2 


AP3 


AF304*) 


I 

AP305*) ! 

i 


Warunki pomia.ru 






Graniezne wi 


elkosci eks 


ploatacyjne 








V 




30 


36 


20 


48 


l) przy U K = 10 V, 
















K = 0 lx 


l P 


m A 




1,5 


1,5 






2) przy U i{ 30 V, 
















E — 0 lx 


E 


lx 




2008 


2000 


2000 


2006 


3) przy U R == 10 V, 
















E moo Tx, 


5 


oc 




75 


75 


70 


70 


T = 2A540K 


P 


bW 




50 


50 


15 


is 


4) przy U K = 10 v 
















E — 0—100 lx, 
















T = 28540K 






Farametry slatyczne 








I' 

R 


tiA 




5^10:> 


<^ 101) 






5) przy U n -=20 V, 














E = 0 lx 




liA 




<™ ) 


<^30 ) 






6) pr/.y 17 = 20 V, 
















E = 1O00 lx 


*> 


HA 








>«•*> 




7} przy U R = 40 V, 














i 


E - 0 lx 


s 


nA/'x 






>54) 






8) przy U R = 40 V, 














i 


E = 10C0 Ix 




Szkic 


rozmiarowy 


fotodiody 


FG2 — rys 


. 4, foto- 






diody 


AP3 — rys. 6, 


fotodiody 


AP304, AP305 — rys. 6 





*) Dana ty mesas owe — nowy typ 

ktorych wykorzystuje si«j zaleznosc 
pradu wstecznego od oswietlenia. 

Fotodiody FG2 i AP3 maja. obu- 
dowy sxklane i roznia. sie. konstruk- 
cja.. Fotodioda FG2 jest wyko- 
nana w ukladzie osiowym z so- 
ezewka. zwiekszaja.ca. czulose, zas 
fotodioda AP3 — w ukladzie z 
okienkiem bocznym bez soczewki. 

AP304 i AP305 sa. fotodiodami 
miniaturowymi w obudowie szkla- 



Fmaiia 



min 37 - 



max ?] 



Rys. 6. Szkic rozmiarowy fotodiody AP304 i 
AP305 (mi nut zosilania dotqcxyi do elektrody 
oznaczonej czerwonq kropkq) 

nej, przeznaczonymi glownie do 
pracy w czytnikach, ukladach liczni- 
kowych oraz w urzfjdzeniach sygna- 
lizujijcych. 



Juliusr Kaharowski 



Praktyczne drobiazgi warsztatowe 



W warsztacie radio am atora — oprocz 
podstawowych narztjdzi i pr7.yr7.qduw — 
nlemala. rolg odgrywaja. rozne drobne 
przybory pomocnicze, znakomicie ulat- 
wiajqee moritax lub naprawQ sprz^lu 
elektronicxnego. W artykule tym podaje 
opis kilku prostych, a przy tym tanich 
i latwych do samodzielnego wykonania 
nawct przcz poczatkutecych radioama- 
lordw, przyborow warsztatowych, ktore 
mimo si v ego niepozornego wygladu mo- 
ga. oddad nieocenione uslugj w wielu sy- 
tuacjach. 



UCHWYT DO LUPY 
ZEGARM1STRZ0WSKIEJ 

Podcxas nap raw i montazu precyzyjnej 
aparatury konieczne jest c/.^sto uiycie 
lupy umueowancj w sposob nie absor- 
buja.ey rak. PosiURivvanie si^ lup.i z ra.- 
czkg oczywiscie w takim razie odpada, 
uzycie zas lupy zegarmistrzowskiej, 
umleszczonej w ofr/.ndole i przytrzymy- 
wanej mi^sniami twarzy, jest przez dluz- 
szy czas klopotliwe i m^czqce, zwlaszcza 
z powodu szybkicgo pokrywania si^ we- 



wne'.rznej powierzchni soczewki para 
wodna. Umocowanie lupy zegarmistrzow- 
skie.i w specjalnym uchwycie czolowym 
pozwala na poslugiwanie si^ niq przez 
nieograniczenie dlugi okres czasn w spo- 
sob nie meczacy i nie powodujacy pot- 
nienia soczewki, gdyz lupa w uchwycie 
nie przylega szczeJnie do oczodolu. 

Konstrukcja uchwytu do lupy moze 
bye rozwiqzana w zaloznosci od inwen- 
cji wlasnej i posiadanego matcrialu. Jed- 
no z najprostszych i sprawdzonych w 
praktyce rozwiJjzan przedstawia rys. 1. 
Z tasmy stalowej o szerokosci 10 rnm 
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sunek 2 przedstawia widziana. z boku 
IxiPQ umocowana. w czolowej czesei u- 
chwytu. 

Posluguja.c sie. lupa. w uchwycie nie 
musimy umieszczae jej dokladnie na 
vvprost zreniey oka, lecz nieco z boku. 
^^.^^^ku srodkowi czola, opierajqc lupe. kra- 
weiizin, o luk brwiowy i przegrode^ no- 
siivvrj tak, jak to przedstawia rys. 3. 



Rys. 1. Uchwyt do lupy zegormistrzowskiej * 
kablqkiem tasmowym 



uzywanej do opakowari lowarow, wy- 
ginamy kabla.k obejmujacy glowe. od na- 
sady nosa do potylicy. Do tcgo sprezy- 
stego kablaka nalezy przylutowae (lub 
umocowac w inny dostqpny sposob) 
pierscicn z drutu stalowcgo, mosieznego 




Rys. 2. Fragment konstrukcjt uchwytu do lupy 
zegarmisttzowskiej 

1 - lupo, 2 - obejma z drutu, 3 - kabtqk 
sprezysty z tosmy stalowej 



lub bra.zowego o srednicy odpowiada- 
jacej srednicy srodkowej czqsci stozko- 
wej oprawy lupy. Lupa powinna bye za- 





Rys. A. Uchwyt do lupy zegormistrzowskiej z 
kablqkiem drutowym 

1 - kab»qk z drutu stalowego, 2 lutowanie - 
skuwka z drutu lub odcinek rurki 

Wowczas patrzqc nieco skosnie mozemy 
obscrwowac dany przedmiot przez lupe, 
patrza.e zas na wprost — widzimy go 
bezpusrednio. 

Dyspnnujac spr^zystym drutcm stalo- 
wym o srednicy 1-5-2 mm i o odpowied- 
niej dlugosci, mozemy wykonac caly 
uchwyt z drutu, obcia.gaja.c go ewentual- 
nie koszulka. polietylenowa. (rys. 4). 

SZCZYPCE HO OCZYSZCZAMA 
KONCdWEK PRZEWODOW 
W EMALI1, BAUELNIE I JEDWABIU 

Stosowane na og61 mozolne i cz^sto 
nie przynosza.ce pozadanego efektu skro- 
banie przygolowywanych do lutowania 
koricowek przewod6w nozykiem, zyletka. 
lub oczyszc/.anie ich za pomoca. trzy- 
mancgo w palcach kawalka plotna scier- 
nego — mozna przeprowadzic przy uzy- 
ciu specjalnych szczypcdw, latwych do 
wykonania w warunkach amatorskich, a 
dajacych. nicporownanie szybszy i lep- 
szy elekt, zwtaszcza gdy chodzi o przy- 
gotowanie do lutowania bardzo krotkie- 
go korica przewodu (drucika, licy), do 
ktorego dostQp jest utrudniony i ktorego 
nie wolno urwac, bo jest to np. wysta- 
.iacy zaledwie na 1-^-3 mm wewn^trzny 
koniec uzwojenia cewki (rys. 5). 

Do sporzj^dzenia szczypiee nadaje sic. 
zarowno blacba stalowa, brazowa lub 
mosiezna, Jak tcz tworzywa sztuczne 
(winidur, szkto organiczne, celuloid, ge- 
tinaks lub tekstolit) o grubosci ok. 2 mm. 
Ksztalt 1 rozmiary szczypiee nie sa. kry- 
tyczne. Najlatwiej jest wykonac je z 
jednego kawalka tasmy stalowej z opa- 
kowan o szerokosci ok. 15 mm i gru- 
bosci 0,5 mrn, kt6ra mozna latwo cia.c 
nawet zwyklymi nozyczkami. 

Po obrobieniu materia lu i wygladzenju 
ostrycb krawedzi formujemy szczypce 



rys. 6, a nastepnie 
wcwnetr/.nq ptiwieiv.chniq koncow odpo- 
wiednio przycietymi kawalkami srednio- 
ziarnistcgo plotna sciernego. Mozemy 
poprzestac na prostym ksztalcie pokaza- 
nym na rys. 6a, jezeli jednak zcchcemy 
zadac sobie nieco wiqcej trudu, mozemy 
przy uzyciu imadla i walka stalowego 
o 0 ok. 8 mm (moze bye gladki koniec 
wiertla) ulormowac szczypce wedtug rys. 
6b. Takie uksztaltowanie szczypiee za- 
pewnia im lepsza. spr^zystosc i zapobie- 
ga rownoleglemu przemieszczaniu sie. ra- 
ni ion. 

Szczypce wykonane z termoplaslycznc- 
go tworzywa s/.tucznego sa pokazane na 
rys. 7. Ram ion a szczypiee i przekladke.- 
dystansujaca, wycinamy pileczka wlosni- 
cowq i wygladzamy krawedzie pilnikiem 
oiaz papieiem sciernj-m. Przy goto wane 
raniiona najlepiej giac w strumicniu go- 
rqcego powietrza (za wyjatkiem latwo - 
pain ego celuloidu) lub w gora.cej wo- 
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Rys, 6. Szczypce wykonane z tasmy stalowej 

1 — ramiona szczypiee, 2 — naklejone pfotn© 
scierne 





Rys. 3. Sposob umieszczenia na glowie uchwy- 
tu z lupq 



Rys. 5. Przyklad cewki z urwanym wyprowa- 
dzeniem 

1 — cewka, 2 — urwany koniec drutu 



Rys. 7. Szczypce wykonane z tworzywa sztuez- 
nego 

1 — ramiona szczypiee, 2 — naklejone ptotno- 
scierne, 3 - wklodka, A — nity 

dzic. Szczypce z tworzyw rozpuszczal- 
nj'ch (jak szklo organiczne, celuloid, po- 
lislyren) mozna skleic odpowiednim kle- 
jem, natomiast wykonane z innych two- 
rzyw — nitujemy. P16tno Scierne nakle- 
jamy na kortce szczypiee za pomoca 
metalcementu, cristalcementu, polisty- 
rocemcntu lub uniwersalcementu, odpo- 
wiednio do materialu szczypiee. 

Metal, winidur i getinaks nalezy w 
miejscu klejenia iiprzednio zmatowad 
gruboziarnistym materialem sciernym 
lub pilnikiem. Ponadto laczone po- 
wicrzehnie nalezy najpierw pokryc kle- 
jem i wysuszyc, a dopier o po powtor- 
nym posmarowaniu klejem ztozye, Scis- 
neic i pozostawic na kilka godzin do wy- 
schni<}cia. W razie braku odpowiedniego 
kleju, plotno scierne mozna przykleic do> 
szczypiee odrobina smoly, wosku lub ka- 
lafonii, poslugujac sie przy tym lutow- 
nica.. 

Opisane szczypce mozna rowniez wy- 
konac z gotowej pincety produkeji fab- 
rycznej, naklejaja_c na jej konce odpo- 
wiednio przyciete kawaleczki plotna 
sciernego. 



MIJVI-KLIPSY 



Naprawa, regulacja lub strojenie urzst- 
dzen elektronicznyeh wymaga czqsto 
przylaczania do poszezegolnych punktow 
ukladu rdznych miernik6w, generatorow, 
zrodet sygnatu, wykrywaczy sygnalu, 
dwojnikow obcia.zaja.cych, probnych elc- 
mentow itp. 

Uzycic do tego cclu przewodow zaopa- 
trzonych w klasyczne ..kmkodylki" jest 
przy zrainiaturyzowanej i zagcszczonej 
konstrukcji wspofczesnej aparatury nie 
tylko ktopotliwe, lecz niekiedy wrecz 
niemozliwe, bowiem typo we klipsy z wa- 
ne ..krokodylkami" jako zbyt duze i po- 
zbawione izolacji powoduja. z reguiy 
zwarcia w badancj czy regulowanej a pa- 
rat urzc. 

W swojej prakiyce warsztatowej sto- 
su;e do tego celu upracowane przezc 
mnie proste w konstrukcji i latwe do 
v/ykunania ?. ogolnie dostepnych niaie- 
rialow „mini-klipsy"; odznaczaja. sie one, 
jak sama nazwa wskazuje, malymi coz- 
miarami dobrq izolacja — zapobiega- 
ja.ca. powstawaniu przypadkowych zwarc 
i umozliwiajaca. bezpicczne manipulowa- 
nie nimi nawet w aparalurze pozosta- 
jacej pod na pis clem, a przy tym zapew- 
niaja. dobry styk i pewnosc uchwytu. 

Mini-klips y wykonuje sie z paska bla- 
chy mosl^znej (uzyskanej ze starych ba- 
terii plaskich) przycietej i ulormowanej 
wg rys. a przedstawiajqeego rozmiary 
blaszki i kolejne fazy jej wyginania oraz 
odcinka w^zyka gumowego s-d wentyli 
do d^tek rowerowych. 

Siqeie 









■ m 






+ 2*2 


- //- 




Rys. 8. Kolejne foxy wykonania „mini-klJpsa" 





Rys. 9. Wyglqd gotowego „mini-klipsa" wraz 
z podfqezonym prxewodom 

a — zlutowanie z przewodem, b — 2 naclqg- 
niqtym wezykiem gumowym. 1 - mini-klips, 2- 
giqtki przewod w izolacji, 3 - weiyfc gumowy 
(rurka) od wentyla rowerowego 

Klips formuje sie precyzyjnie wg ry- 
sunku za pomoca. szczypiec plaskich lub 
duzej pineety, nast^pnie dolutowuje w 
miejscu ztozenia blaszki koniec gie,tkiego 
izolowanego przewodu o odpowiedniej 



czym nacia.ga na klips od- 
einek rurki gumowej od wentyla rowe- 
rowego tak, a by caly klips z wyjatkiem 
szczek oraz czesif przewodu byly nimi 
zakryte. 

Rysunek 9 przedstawia wyglqd goto- 
wego klipsa przed I po nacia.gnieeiu rur- 
ki gumowej. szczeki klipsa sa. zaciskane 
czesciowo sprQzystoscia. samej blaszki, 
zasadniczo jednak dobry docisk szczek 
zapewnia izolujaca rurka gumowa; pc- 
winna ona zatem bye" elastyczna. Drugi 
koniec przewodu mozna zakoriczyC wty- 
czka. bananowa., zaciskiem lub takim sa- 
mym klipsem — zaleznie od potrzeby. 

W1ERTL0 P10RK0WE 

Dysponuja.c mala, reczna. wiertarka. z 
uchwytem do wiertet a maksymalncj 
6 mm, trzeba wszystkie wiek- 
Aycinac przy 
lub pileczki 
wlosnicowej. Istnieja. wprawdzie rozne 
wzory wykrojnikow do otwordw. lecz 
wykonanie ich przekracza zazwyczaj 
mozliwosci przecie.tnego radioamatora. 




Rys. 19. Wyglqd samodiielnie trykonanego 
wiertla piorkowega oral Jpotobu wykrawania 

Do wykrawywania duzych otwor6w 
okr^glych we wszelkich materialach, 
oprdcz blachy, mozna uzyd bardzo pro- 
stego wiertla piorkowego (rys. 10) sa- 
modzielnie wykonanego z kawalka od- 
powiednio uformowanej i zaostrzonej 
tasmy stalowej oraz gwofdzia stalowego. 

Pidrko wiertla wycina sie z tasmy sta- 
lowej 0 grubosci 0,5 mm uzywanej do 
opakowan, wg rys, lia, nastepnie wierci 
w srodku otwdr na os, po czym zgina 



#2 



0 
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Rys. II. Cxqici skladowe wisrtta 

0 - piorko wiertla w rozwlni^ciu, b - os 

pud katem pro sty m wzdluz kreskowa- 
nych Unii. Gw6zdz stalowy lub odcinek 
grubego drutu stalowego nalezy za- 
ostrzyc z jednego konca w ksztalcie 
czworograniastego ostroslupa (rys. lib) 

1 •sadzic pod katem prostym w piorku, 
wysuwajqc zaostrzony koniec o ok. 1 mm 



poza linie. konca pi6rka, a naste,pnie zlu- 
towa<5 przy uzyciu chlorku cynku i dos6 
duzej ilosci spoiwa cynowo-olowiowego. 
PozostaloSci chlorku cynku zoboje.tnia si^ 
rozeworem sody oczyszczonej. 

Kofice piorka ostrzy sie. oselka. tak, 
aby ka,t natarcia wynosil nieco mniej 
niz 90' i koryguje ustawienie kofic6w 
piorka zgodnie z rys. 12, tj. tak, aby 
zakrcslaja.c kolo nie biegaly one tym sa- 
mym sladem, lecz jeden nieco dosrodko- 
wo, a drugi nieco odsrodkowo od pionu. 




Rys. 12. Wyglqd wykonanego wiertla piorko- 
wego 

Takie ustawienie ostrzy tnacych spra- 
wls, ze zlobiony w materiale kolisty ro- 
wek o srednicy pozniejszego otworu jest 
szerszy od grubosci ostrza wiertla, co 
zapoblega zaclskaniu sie tego ostrza w 
rowku i umozliwia wykrawanie otworow 
w grubszych materialach. Prawidtowosc 
ustawienia kort c 6w piorka sprawdza si<? 
obserwuj^c zataczane przez nie kola na 
kawalku materialu, najlepiej tworzywa 
termoplastycznego — co ilustruje rys. 10. 

Rozmiary podane na rys. 11 dotyczq 
wiertla o srednicy 8 mm, Jednak w 
ldentyczny spos6b mozna wykonad po- 
trzebne wiertla o dowolnej srednicy na- 
wet do 30 mm, pamietaja.c tylko o pro- 
porcjonalnym zwiekszeniu takie grubo- 
sci i szerokosd pidrka w celu zapewnie- 
nia mu dostatecznej sztywnosci. 

Opisanym wiertlem mozemy wykony- 
wac otwory montazowe pod wylqcznlkl, 
prze!a,czniki, potencjometry, podstawki 
lampowe, kondensatory elektrolityczne 
oraz otwory wen ty lacy jne w prytkach z 
Iworzyw sztucznych, w preszpanie i 
sklejce o gruboSci do 4 mm, jak rowniez 
wycinac kra.zkl na podkladki pod sruby. 
Otwory w materiale grubszym od 1 mm 
Irzeba wykonywaC dwustronnie, z kazdej 
strony do polowy grubosci. 

KLUCZE DO STR0JEMIA 
OBWODDW WXZ. 

W cewkach radioodbiornik6w starszego 
typu, z ktorych wiele jeszcze pozostaje 
w uzytkowanlu, spotyka sie rdzenie fer- 
romagnetyczne zakonczone szescioka.tna. 
glowka.. przeznaczona. do pokrecania za 
pomoca. klucza nasadowego, Klucz taki, 
jak wiadomo, musi bye wykonany z 
materialu magnetycznie obojetnego, a 
wiec nie moze bye metalowy. Poza tym 
odstep miedzy glowka rdzenia, a kor- 
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pusem cewki, przy wkreconym rdzeniu, 
jest cz«jsto rzedu ulamka milimetra z 
czego wynika, ze kiucz nasadowy musi 
by6 cienkoscienny i nie moze bye wy- 
pilowywany ze starych wiecznych pior, 
obsadek dlugopiscjw ltd., Jak zalecaja to 
niekt6re wzmiankl w literaturze radio- 
amatorskiej. 

W swojej praktyce warsztatowej sto- 
suje klucze wykonane z utwardzonych 
rurek polietylenowych, ktore spelniaja, 
oba przytoczone wyzej warunki. Wyko- 
rzystuje. przy tym nastqpujace zjawisko: 
rurki polietylenowe uzywane powszech- 
nie przy monftazu aparatury elektronicz- 
nej jako „koszulki" izolacyjne, po zanu- 
rzeniu na kilkanascie da kilkudziesieclu 
minut w trdjchloroetanie, czyll popular- 
nym „tri", pecznieja, 1 mie.kna. tak, ze 
mozna je wtedy nacia.gna.c' na przedmiot 
o srednicy nawet kilkakrotnie wiekszej. 
Moczenie polietylenu w „tri" zmiekcza 
go tylko na czas potrzebny do wyschnie- 
cia, gdyz „tri" wyplukuje r6wnoczesnie 
z polietylenu zawarty w nlm plastyfi- 
kator, co pozbawia polietylen po wy- 
schnieciu pierwotnej elastyeznoSci i na- 
daje mu znaczna. twardosc. 

Jezeli wiec zmiekczona. rurke. poliety- 
lenowe naciagniemy na przygotowana, 
forme o wymaganym ksztalcie i rez- 
miarach oraz scia.gniemy ja. z for my do- 
piero po calkowitym wyschnleciu i 
stwardnieniu, otrzymamy sztywny klucz 
nasadowy do strojenla. Srednica rurki 
powinna bye mniejsza od srednicy po- 
trzebnego klucza, 

Proces wysychania, kurczenia sie. i 
utwardzania rurki trwa zazwyczaj od 
kilku do kilkunastu dni w zaleznoScd od 
temper atury i wilgotnosd otaczajacego 
powietrza. Forme (rys. 13a) najlepiej 
wykonac z polerowanego metalu, choc 
mozna rowniez 1 z twardego drewna, na- 
dajac jej ksztalt Scietego ostroslupa, tj. 
zwezaja.cy sie. ku koricowi, aby ulatwic 
pezniejsze §cia.gniecie z niejj mocno za- 
cisnietej, wskutek kurczenia si?, rurki. 

Jako formy do uksztattowania klucza 
mozna tez z powodzeniem uzyd goto- 
wych przedmiotdw o przekroju szeScio- 
katnym, jak np. korica pilnika trojkat- 
nego, Iba sruby lub nakrejtki o zadanej 
Srednicy. Wygodnie jest uformowac row- 
neczesnie oba konce rurki na klucze na- 
ssdowe o roznej srednicy tak, jak to 
przedstawia rys. 13b. Dlugosrj rurki — 
dowolna. Ze wzgledu na niewielka. wy- 
trzymalosc mechaniczna. tego rodzaju 
kluczy, okazuje si? czejsto konieczne 
wstepne obluzowanie zalakowanego rdze- 
nia za pomoca klucza metalowego, wy- 
konanego z cienkosdennej rurki meta- 
lowej. 



POZIOMNICA 




Czesto zachodzi potrzeba, aby wiercone 
otwory byty wykonane dokladnie pio- 
nowo lub prostopadle do plaszczyzny 
przedmiotu ulozonego poziomo na stole 
warszlatowym. Gdy dysponujemy tylka. 
recznft. wiertarka, utrzymanie jej przez 
caly czas wiercenia dokladnie w pionie 
jest nawet przy duzej wprawie wrecz 
nlemozliwe. 

Usta wienie, a nastepnie utrzymanie 
re.cznej wiertarki przez caly czas wier- 
cenia otworu w pozyeji pionowej zna- 
komicie ulatwia umocowana na wiertar- 
ce tzw. poziomnica kulista (rys. 14). 
Mozna ja. wykonac ze szklanego baloni- 



ka od przepalonej zar6weczki 3,5 V lub 
2,5 V. W tym celu nalezy balonik za- 
roweczki odlaczyc od cokolu, a nastep- 
nie spilowac zatopiony dzidbek balonika 
na drobnoziarnistej osetce korundowej 
lub piaskowcowej polanej woda., w celu 
otwarcia kanalika prowadzqeego do wne.- 
trza balonika (rys. 15a). Balonik na- 
pelnia sie. woda., zanurzajqc go kilka- 
krotnie na przemian raz w cieplej, a raz 




Rys. 13. Klucz nasadowy do strojenia obwo- 
davt w.cz. 

a - forma do ksitaltowanip koricowki, b - 
klucz uksztaftowany z utwardzonej rurki polie- 
tylenowej 



w zimnej wodzie, dzidbkiem ku g6rze 
(rys. 15b). Pod wplywem ciepla po- 
wietrze zawarte w baloniku rozszerza sie 
i cz§£<5 jego uchodzi na zewngtrz, zaS 
pod wprywem zimna kurczy sic. i wcia.- 
ga do wnetrza wode.. Woda powinna by6 
pozbawiona drobnoustrojow, a wie.c prze- 
gotowana. Mozna ja. zabarwic na jaskra- 
wy kolor, np. niebieski, przez rozpusz- 
czenie w niej kilku krysztatkow ble.kitu 
metylowego lub fioletu gencjany. Po na- 
pelnieniu balonika woda, powinlen po- 



w gniezdzie wykonanym z odcinka rurki 
metalowej z przylutowana. obejma, z gru- 
bej blachy, sluzqcq do umocowania na 
korpusie wiertarki. 

W obu rozwia,zanlach osadzamy balo- 
nik w gniezdzie nieruchomo, dzidbkiem 
w dol, za pomoc^ kltu szklarskiego, gip- 
su, plasteliny lub tp. 

Ostatnig czynnoscia jest wycechowanie 
poziomnicy za pomoca pionu (nitka t 



a 




Rys. 15, Kolejnoi£ fax przygotowania poziom. 
nicy 

a — miejsce spifowania szklanej bariki, b — 
■■■ napelnienie bank! wodq, c — gotowa poziom* 
nice; 1 — woda, 2 — p^eherzyk powietrza, 3 - 
lok uszczelniajqcy bankq 

cigzarek) umocowuJac wiertark? w ima- 
dle. Po ustaleniu dokladnie piionowej po- 
zyeji wiertarki, oznaczamy polozenie pc- 
cherzyka powietrza za pomoca kropli 
emalii w jaskrawym, kontrastowym ko- 
lorze, np. w czerwonym, lub czarnego 
tuszu kreslarskiego. 




Rys. 14. Wyglqd wiertarki wra> 
z zaxnaezenl«m mlejsc, w kto- 
rych moie bye zamocowana 
szklana poziomnica. (1, 2) 

zostad w nim maly pe.cherzyk powietrza, 
o Srednicy 2-=-3 mm. Otworck, przez kto- 
ry n.'apelniallgmy balonik, musi my szczel- 
nie zalakowac kropla rozgrzanej smoly, 
laku, wosku lub szybkoschnacego lakie- 
ru w rodzaju eristalcementu, pamietajqc 
o doktadnym osuszemu powierzchnl 
szkla w celu umozliwlenla dobrej przy- 
czepnosci kleju (r> r s. 15c). 

Frzygotowana. poziom nice nalezy teraz 
umocowa6 nieruchomo na wiertarce, 
Naprosciej i naj wygodnie j wpuscic jq 
w otw6r J, wykonany w drewnianym 
trzonku wiertarki — patrz rys. 14 i 16a. 

W przypadku odmiennej konstrukeji 
wiertarki, lub jesli takie rozwiazanie ko- 
mus nie odpowiada z innych powod6w, 
mozna umocowac poziommce. z boku 
korpusu wiertarki, w miejscu oznaczo- 
nym 2 na rys. 14 oraz wg rys. 16b. 
Szklany balonik umieszczamy wdwezas 




Rys. 16. Dwa warianty umocowania poziomni- 
cy kulistoj na wiortorco (wyiej — _widak z go- 
ry, nizej — widok przekroju pionowego) 

a — poziomnica osadzona w drewniane] r^ko- 
jesci Wiertarki, b - poziomnica osadzona w 
rurce z obejmq; 1 — poziomnica kulista, 2 — 
pqcherzyk powietrza w bonce poziomnicy, 3 — 
kropka lub k6fko oznaczajqce pion, 4 — 
gniazdo obejmy, w ktorym umocowana jest po- 
ziomnica, 5 — blacha obejmy, 6 — kit mocu- 
jqcy barSk^ poziomnicy, 7 — drewniany trzonek 
wiertarki 



Wieksza dokladnosd 1 poziomnicy za- 
pewnia cienkic kolko o srednicy rowne] 
Srednicy pecherzyka powietrza, wykre- 
slone na powierzehni szklanego baloni- 
ka; wykonanie go przekracza jednak 
mozliwosci przeci^tnego radioamatora. 

Wiercqc otwory staramy sie. utrzymatf 
wiertarke w takiej pozyeji, aby koloro- 
wy lub czarny znaczek byl widoczny w 
samym srodku pecherzyka powietrza; 
kazda ekscentrycznosc wskazuje na od- 
chylenie wiertarki od pionu. 
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amaiorstwo 
w LOK 



K grudnia 1S70 r. odbyla 
'.i doroczna narada aktywu 
C poswiecona pod sumo wa- 
niu ubiegtoroc2nego dorobku oraz ukie- 
runkowaniu zadan i prac na 1971 rok. 

W dniu 5 grudnia obradowaly proble- 
rnowe komisje specjalistyczne (szkole- 
riiowa, sportowa, tcchniczna i sprze.towa) 
pod przeworfnietwcm czlonfc6w Komisji 
Lacznosci Zarzqdu Glowncgo LOK. Do 
udzialu w pracach komisji sportowej 1 
technicznej zaproszono wiceprczesow ZG 
PZK — St. Baweja SP5BM i E. Masajade. 
5P55M. Komisje przeanalizowaly wiele 
istotnych problem 6w zwiqzanych z rc- 
alizacjq zadati LOK w pionie Iqeznosd, 
m.in. sprawy dotyeza.ce: szkolenia z 
dziedziny Iqcznosci (w tym i przedpo- 
bo row yen) w zakresie drugiej specjal- 
nosci, organizacji, wyposazenia i roll 
klubow wiodqeych, zawod6w w radio- 
pelengacji amatorskiej 1 wieloboju Iqcz- 
nosci. szczegcilnie na szczeblu klub6w, 
udzialu stacji klubowych w zawodach 
ukf „rolny Dzien", rozwoju sieci ra- 
diostacji klubowych na wsi, praw wy- 
borczych nadawcow j nasluchowcrjw 
klubow LOK stowarzyszonych w PZK, 
wprowadzenia jednolitej klasyfikacji 
sportowej, budowy urzqdzen ukf w klu- 
bach, zadan wojewtfdzkich warsztatow 
radio technicznych, doskonalenia kadr 
se.dziowskich, wspolzawodnictwa miQdzy- 
wojewodzkiego i wspolzawodnictwa o 
puchar Ministra Lacznosci za wyniki 
sportowo-techniczne, rozbudowy bazy 
szkoleniowcj i wsp6Ipracy pomie.dzy 
organizacjami spolecznymi. 

Komisje opracowaly szercg postulate w 
i wniosk6w, ktore w nastqpnym dniu, 
tj. 6 grudnia zostaly przedstawione ogo- 
iowi uczestnikow narady, z tym ze 
szezegolowo rozpatrzy je Komisja Lacz- 
nosci ZG i zreferuje kierownictwu ZG 
LOK. 

W drugim dniu narady uczestniczyl 
czolowy aktyw la.ezno.sci Ligi, operato- 
rzy nagrodzonych slacji klubowych za- 
wodow SP-K, operator zy zwycieskieh 
stacji indywidualnych w zawodach krot- 
kofalarskieh organizowanych przez LOK 
w 1970 r. oraz: prezes ZG LOK — gen. 
bryg. Zb. Szydlowski, minister lacznos- 
ci — doc. dr E. Kowalczyk, z-ca kie- 
rownika Wydzialu Przemyslu i Komuni- 
kacji KC PZPR — mgr inz. A. Korze- 
niowski, sekretarz ZG ZZPL — A. Ku- 
mosinski, sekretarz generalny ZG PZK 
mgr inz. K. Slomczynski SP5HS. sekre- 
tarz generalny ZG SEP — mgr inz. J. 
Sypniewska, przedstawiciele Ministerstwa 
Obrony Narodowej, wladz partyjnych i 
paristwowych, wojcwodztwa i miasta Lo- 
dzi, organizacji mlodziezowych — ZMS, 
ZMW, ZHP i Komisji Lacznosci ZG 
LOK. Resort lacznosci reprezentowali 
dyrektorzy: departamentu Sluzby Tele- 
komunikacyjnej — mgr inz. M. Kula, 
Paristwowej Inspekcji Radio wej — mgr 
inz. J. Ziolkowski, gabinetu ministra — 



Doroczna narada aktywu Iqcznosci LOK 

w Lodzi 



yr z. Awadziun oraz Okr^gu Puczt i 
w Lodzi — J. Grono- 



otworzyl vviceprezes ZW LOK 
w Lodzi i przewndniczqey PDRN Lodz- 
-Batuty — mgr J. Surmacki. kti'iry po- 
wital wszyslkich uczestnikow narady i 
przekazal przewodnictwo przewodnic/.q- 
cemu Komisji Lacznosci ZG LOK — dy- 



inz. I 

W dniu tym 
dorobku lqcznosciowc6w LOK /.a rok 
1970. Z dorobkiem tym i zadaniami na 



zorganizowaniu pierwszych mistrzostw 
Polski w radiopelcngacji amatorskiej i 
spotkaniu aktywu mlodziezowego klu- 
b;')w LOK, ZHP i PZK z ministrem Iqcz- 
nosci z okazji Dnia Lqcznosciowca; 
• wyniki uzyskane przez Iqcznosciow- 
cow LOK w zawodach techniczno-obron- 
nycli. organizowanych wspdlnie z brat- 
nimi organizacjami krajow soejalistycz- 
nych; ekipa LOK zajela I miejsce w ra- 
diopelcngacji amatorskiej w pasrnie 3,5 
MHz oraz II miejsce w Iqcznej konku- 
rencji radiopelengacji amatorskiej i wie- 
loboju lacznosci. 




Minister Lqcznoici oraz Prezes LOK zwiedzajq wystawe w Lodzi 

Fot. J. ziolkowski 



Lqcznosciowcy LOK majq powazne o- 



przez sie 
nika z oceny 
oraz z wystqpieri ministra Iqcznosci E. 
Kowalczyka i prezesa ZG LOK gen. 
bryg. Zb. Szydlowskiego, lqcznosciowcy 
LOK zamkne.li rok 1970 powaznymi 
osia.gnIeciami. Nalezy do nich m.in. 

• podj^cie nowych kierunk6w szkolenia, 
zwi^zanych z potrzebami gospodarki na- 
rodowej i obronnosci kraju: 

• zwie.kszenie liczeb nosci stacji klubo- 
wych startuja.cych w zawodach krotko- 
talarskich oray, podnicsienie poziomu 
szkolenia operatorow. VVyroznity sie tu 
ZW LOK Bydgoszcz, Gdansk, Koszalin, 
Lublin, Zielona Gora i Warszawa Stol.; 

• zaciesnienie wspolpracy z PZK i 
'. Znalazlo to swoj wyraz m.in. w 



wo-tclewizyjnym, kr6tkofalarskim i poli- 
technizacyjnym. W r6znych formach 
szkolenia prowadzonego przez pion iqcz- 
nosci LOK uczestniczylo Iqcznie w 1970 r. 
kilkanascie tysi^cy osob. W 1971 r. za- 
dania pionu Iqcznosci powaznie wzros- 
na, zwlaszcza w szkoleniu politechniza- 
cyjnym i krotkofalarskim. Stqd tez 
szczegdlnego znaczenia nabiera sprawa 
dalszej rozbudowy i modernizacji bazy 
szkoleniowcj oraz troska o sprzet b^dqey 
juz w posiadaniu klubow JqcznoSci. Rok 
1970 przyrii6sl na tym odcinku spore 
osiqgniecia, W wielu wojewodztwach do- 
konano w klubach niezb^dnych przero- 
bek i napraw sprz^tu demobilowego, 
dzieki czemu wzrosla Ilczba klubowych 
radiostacji licencjowanych o 30, a po- 
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W ogolnokrojowyeh zawodach SP-K stacja no- 
sluchowa Klubu Lqczrtosci LOK w Zawieiciu 
zajela w 1970 r. II miejsce. Na zdjeeiu: wr?- 
czenie kierownikowi tegoz Klubu, Halime 
Strojwqs SP9-1878, pucharu - nagrody prie> 
chodniej redokcji mies. „Radioamator i Krai- 
kofolowiec" 

Fot. J. 



nadto przer6bek innych urzadzeri na- 
dawczych i odbiorc/.ynh dla potrzeb 
szkolenia radiooperatorciw. 

Waznym zadaniem technicznym jest 
konstruowanie silami aklywu lokowskie- 
go sprzgtu do obslugi imprez tcchnicz- 
no-obronnyeh, m.in. nadajnikow, odbior- 
nikow i anten do amatorskiej radiope- 
lengacji, wieloboju lacznosci, zawod6w 
ukf „Polny Dzieti" oraz organ izowanie 
wystaw sprzetu lacznosci. Wydatnej po- 
rn ocy udzielaly LOK organ izacje i in- 
stytueje z nia_ wspolpracujace: SEP, • 
ZURiT, WKL i inne. 

Rok 1970 przyniost powazny wzrost 
Uczbowy imprez techniezno-nbronnych i 
krotkofaiarskich. Odbyty sie» mistrzost- 
wa Polski w radiopelengacji amator- 
skiej z udzialem zawodnikow LOK. TZK 
i ZHP oraz central ne zawody wieloboju 
lacznosci. Odbyly sie. zawody krotkofa- 
larskie organizowane przez ZG LOK, 
niekt6re ZW LOK wspolnie z ZOW PZK, 
jak rowniez przez kluby lacznosci LOK. 
Najwieksza. impreza krotkofalarska., 
organizowana przez Dziat Lacznosci ZG 
LOK sa. comiesiqcznc zawody stacji klu- 
bowych; sa one sprawdzianem technicz- 
nej sprawnosci stacji i ich operatorow. 
W 1-970 r. sklasyfikowano la.cz nie 179 sta- 
cji nadawczych i 44 klubowych stacji 
nastuchowych, z tego stacji LOK 162, 
stacji PZK 11, stacji ZHP 6, podczas 
gdy w 1969 r. w zawodach lycti braio 
udzial 137 stacji LOK, 13 PZK i 7 ZHL J . 

W zawodach kr6tkol'alarskich organ i- 
zowanych przez ZW LOK Kiclce z okazji 
nnia Wo j ska Polskiego i Tygodnia LOK 
oraz przez Zarzad Stol. LOK z okazji 
Dnia Lacznosciowca i przez ZW LOK 
Wroclaw z okazji Dni zwyciQitwa braio 
udzial ponad 600 stacji klubowych i in- 
dywidualnych. Zawody z okazji seine j 
rocznicy urodzin W.L Lenina zorganlzo- 
wal klub la_cznosci LOK przy Hucie im. 
Leirina, zawody z okazji 25 rocznicy wy- 
zwolenia Lodz I — ZW LOK i ZOW PZK 
w Lodzi. zawody z okazji Dni Zicloncj 
Gory i God6w Winobrania — ZOW PZK 
i Komisja La.eznosui ZW LOK w Zielo- 
nej Gorze, I krajowe zawody z okazji 
miqdzynarodowego iestiwalu piosenki w 
Sopocio — klub IqcznoSci LOK w So- 
pocie. 
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Fragment stoiska z eksponatami wykonanymi przez konrtruktorow lokowskich na wystawie w todzi 

Fot. J. Zi6lkowskl 



W roku 1971 podejmowane beda. sta- 
rania, a by kazdy klub lacznoSci LOK 
organizowal zawody radiopelengacyjnc i 
wicloboj lacznosci. Kluby beda musialy 
w zwiazku z tym udzielic maksymainej 
pomocy technicznej i sprzctowej zawod- 
nikom, ktorzy zechca. konstruowac sobie 
potrzeb ne do tyeh zawodow odbiorniki. 
W roku poprzednim 38 radiostacji klu- 
bowych uczestniczyto w tradycyjnych 
juz zawodach ukf ph. ,,Polny Dzieri". 
Najliczniejszy byt udzial radiostacji z 
wojewodztwa katowickiego, opolskiego, 
krakowskiego i gdariskiego. Zaskocze- 
niem bylo nieuczestniczenie w „Polnym 
Dniu" radiostacji wojewodztwa rzeszow- 
skiego, ktorc w latach poprzednich uzy- 
skiwaly bardzo dob re wyniki. 

Jak widac z tego niepelnego przccicz 
przegladu elekt6w dzialalnosci, lacznos- 
ciowcy LOK zrobili w roku przeszlyrn 
dalszy, powazny krok naprzod. Nie- 
mniej w realizacji zadan okreslonych wy- 
tycznymi na rok 1970 wystapily braki i 
niedociagniqcia. Slaby by I na przyklad 
rozwoj ilosciowy sieci radiostacji w klu- 
bach wicjskich i przyzakladowych, zbyt 
powolne by to tempo unowoczesnienia 
bazy technicznej i realizowania samo- 
dzielnych konstrukeji nadawczo-odbior- 
c/.ycli ukf. 

Uczestnikow narady poinformowano 
rowniez o realizacji wnioskow wysunie.- 
tych w r. 196» na naradzie w Lublin ie. 

Minister lacznosci w swoim wysta.pie- 
niu powiedziel m.in.: „Wainym proble- 
mem w pracy LOJC jest rozwoj i upow- 
szechnianie sportdw obronnych jaJco nie- 



zbqdnago i atrakcyjnego czynnika utrwa- 
lania i podnoszenia sprawnoSci obron- 
nej rzesz czlonkowskich, a zwlaszcza 
mlodziezy. Zawody o najlep&zego strzel- 
ca kola LOK, szkoly, zakladu pracy, 
gromady, zawody techniczno~obronne i 
Icrotkofalarskie, molorowe, irnprezy 
szkolenxowo-sporlowe i sportowo-tury 
styczne, masowe sporty wodne i modu- 
lar skie — aq szkolq zycia, organizacji i 
dyscypliny spolecznej, Te wszystkie 
kierunki waszego dzialania zmierzajq do 
opanowania przez najszersze rzesze 
czlonkow LOK konkretnych umiejqino&ci 
i wiedzy, kt6re okre&lic mozna kulturq 

technicznq" ,Wr$czaja.e w dniu dzisiej- 

puchary, 
% obron- 

noici kraju, oceniamy na tym polu wy- 
silek wasz i calej organizacji" . 

Wnioski poszczegolnych komisji pro- 
blemowych zreferowat zebranym czlonek 
Komisji Lacznosci ZG LOK mgr inz. K, 
Wcclawski. 

Prezes ZG LOK gen bryg. Zb. Szy- 
dtowski w swym wyslapieniu wskazal, 
y.e w przyszlorocznej dzialalnosci lacz- 
nosciowcow nalezy zwrocic szczegdlnq 
uwage na: 

• kontynuowanie i doskonalenie szko- 
lenia oraz skonkretyzowanie dla kaz- 
dego klubu laczno£ci zadan szko- 
leniowo-sportowych i technicznych w 
dziedzinie przy goto wania mlodziezy 
przedpoborowej do sluzby wojskowej; 
0 peine wykonanie zadan przez kluby 
lacznosci LOK na rzeez spolecznej dzia- 
lalnosci obronncj : 
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• organizaeje, imprez o charakterze 
technlczno-obronnym w klubach la.cznos- 
ci, jako pierwszego eliminacyjnego kro- 
ku uczestnikow zawod6w szczebla wu- 
jewodzkiego i centralnego; 

• rozw<3j sled stacji klubowych i zwiek- 
szenie ich udzialu w zawodach krotko- 
falarskicti krajowych i zagranicznych; 

• budowe urza.dzeA nadawczo-odbior- 
ezych w klubach lacznosci oraz woje- 
wddzkich warsztatach radlotechnicznycH. 

Realizuja.c powyzsze zadania instancje 
i ogniwa Ligi powinny zaclesniac wspiit- 
prace. z powiatowymi i wojewddzkimi 
sztabami wojskowymi, jednostkami woj- 
skowymi, jednostkami resortu lacznosci 
oraz instytucjami spolecznymi. Powinny 
takze w wiekszym stopniu angazowac do 
konkretnych poczynari szkoleniowych i 
wychowawczych aktyw spoleczny klu- 
bow i wojewddzkle Komisje Lacznosci. 

Podczas narady wyr6zniaja.cym si? 
dzialaczom i aktywistom Ia_cznosci LOK 
wr«jczone zostaiy przyznane przez mi- 
nistra Iqcznosci ziote, srebrne 1 bra,zowe 
odznakl „Zasluzony Pracownik La,czno- 
6ci" oraz przyznane przez prezydium ZG 
LOK zlote, srebrne i brazowe odznaki 
„Zas!uzony Dzlalaez LOK". Z kolel min. 
E. Kowalczyk, gen. Zb. Szydlowskl, 
przedstawiciel Szefostwa Wojsk Laczno- 
sci WP, przedstawiciel PZK, przcdstawi- 
dele organizacji mlodziezowych oraz ZW 
LOK Gdansk i Kielce wreczyli dyplomy 
1 pucbary przechodnie dla zwyciezcow 
w zawodach krotkofaiarsklch. 

W zawodacb krotkofalarsklch zorgani- 
zowanych z okazji Dnia Lacznosciowca, 
w grupie radlostacjl indywidualnych, na- 
grode. mlnistra lacznosci — puchar prze- 
chodnl — ■ zdobyl po raz trzeci Edward 
Krzywda SP6IP z Klodzka. 

W grupie radiostacjl klubowych na- 
grode. szefa Wojsk Lqcznoaci WP — pu- 
char przecbodnl — zdobyla stacja klubo- 
wa LOK SP5KAB z Warszawyw. 

W grupie stacji nasluchowych nag rod*? 
Zarzgdu Glownego ZZPL — puchar prze- 
ehodni — zdobyl Bogdan Krzycki SP32008 
z Pily. 

Nagrode przechodnia. wiceministra Ob- 
rony Narodowej, Glownego Inspektora 
Obrony Terytorialnej, gen. Grzegorza 
Korczyrtskiego dla zwyci«*zcy w zawo- 
dach krdtofalarskich z okazji Dnia WP 
i Tygodnia LOK otrzymal A. Urbanovvicz 
SP4BPB z Bialegostoku. 

Nagrode. przechodnia. prezesa ZG LOK 
otrzymala stacja klubowa LOK SP7KAK 
z Kielc. 

Puchar przechodni prezesa ZG LOK za 
I miejsce w klasyfikacji wojewodztw za 
udzial w zawodach krotkofalarskich ra- 
dlostacji klubowych otrzymal ZW LOK 
w Lublinie. Nagrode. przechodnia. szefa 
Wojsk Lacznosci za H miejsce w kla- 
syfikacji wojewodztw otrzymal ZW LOK 
w Gdansku. 

Puchar przechodni prezesa ZG LOK 
za I miejsce w ogolnopolskich zawodacb 
krfitkofalarskich radiostacji klubowych, 
w grupie radiostacji o mocy powyzej 
60 W otrzymala stacja klubowa LOK 
SP2KAC z Gdanska. 

Ponadto wr^ezono liczne pu chary prze- 
chodnie i dyplomy zwyciezcom tegorocz- 
nych zawodow krotkofalarskich przyzna- 
ne przez ZG ZMS, ZG ZMW, Kwatere 
Cldwna. ZIIP, Komisje La.cznosci ZG 
LOK, Komisje. La,czno£ci ZW LOK w 
Gdansku i Kielcach, dyrektora do spraw 
szkolcnia 1 sportu ZG LOK, redakcje. 
tygodnika „2olnierz Polski", redakcje. 




Operatorzy naeji klubowe] LOK SP0KAN, ktorej prqe« demonstrowano xwiediojtjeym wystawq 
eksponatow lokowskich w Lodii, nawiqzaii w okresie jej trwania ponad <00 tqcxnoici i krdt- 

kotalowcami cotego swiata 

Fot. J. Zidlkowski 



miesiecznika ..Radioamator 1 Krotkofalo- 
wiec", organizator6w zawodow lodzkieh, 
sopockich i zielonogorskich. 

Minister laeznosci ufundowal nagrode 
przechodnia. — puchar dla najlepszego 
Zarza.du Wojewodzkiego LOK za osiag- 
nigcia na odcinku sportow„«m, tj. roz- 
woju kr6tkofalarstwa i sportow tech- 
niczno-obronnych. Nagroda ta bedzie 
wre.cz.ana co roku po dokonaniu oceny 
przez ZG LOK. Zaszczytne to wyroznie- 
nie zdobyl w 1970 r. Zarz^d Wojewodzki 
LOK w Lublinie. 

Uczestnicy narady zwiedzili wystawe 
eksponatow Mlodych Mistrz6w Techniki, 



ktcra zostala zorganizowana staranlem 
ZW LOK w Lodzi przy scislej wsp6l- 
pracy z miejscowym Miedzynaroflowym 
Klubcm Ksia.zki i Prasy. Wystawa obra- 
zowata dorobek Ligi w zakresie tw6r- 
czosci radioamatorskiej i modelarskiej 1 
oraz szkolenia molorowego. Minister 
laeznosci, jak rowniez prezes ZG LOK 
i pozostali uczestnicy zywo interesowali 
sie eksponatami i bardzo wysoko ocenili 
ekspozycj^ pod wzgledem technicznym, 
tematycznym i organizacyjnym. 

Kierownik Dzialu Laeznosci ZG LOK 
ptk. dypl. Witold Konwinski 



••• 

• W Tom skim Tnstytucie Rodioelcktroniki i Techniki •Elektronowej skonstruowano 
nadowczq kamer*} telewizyjnq w miniaturowych roimiarach (dJugosc 24 cm, sred- 
nica 2.5 cm). Pracuje ono niezawodnie nowet w trudnych warunkach (znacznc wo. 
honia temperatury otoczenia, ulewny deszcz. zapylenie), wykazujqc duzq przydat- 
nosc w obserwowoniu trudno dost^pnych cztjsci maszyn, procesow technologicznych, 
obiektow zanurzonych w wodzie na gf^bokosc do 10 m Up. Ob raz odtwarzariy Jest 
na ekranie przenosnego odbiornika poiqezonego z komerq specjalnym kablem. 
Przystosowane jest to urzqdzenie do zasilania z sieci tub nieduzej baterii akumu- 



• Wzrost udzia»u odbiornikow telewizji kolorowej w ogoinej puli telewizorow uzyt- 
kowanych na kontynencie europejskim zaznacza si«i w ostatnich latach w takich 
krajach. jak: ZSRR, NRF, Francja, W. BryJania, Szwajcada, CzcchasJowacja, W^gry, 
Austria, Holandia I NRD. 
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POLSKI ZW14ZEK 
KROTKOFALOWCOW 
CZLONEK 
MIEDZYNARODOWEJ UNII 
RADI OAM ATO RSKI E J (IARU) 




WIADOMOSCI ZG PZK 

• W dniu 29 grudnia ub. roku odbyto sie. w Warszawie posie- 
dzenie Prezydium Zarzqdu Gtownego PZK. W posiedzeniu. ktoremu 
przewodniczyt prazes ZG PZK gen. bryg. Leon Kotatfcowski SP5PZ, 
wzieli udziat: SP5BM, SP5JH. SP5SM, SP5HS, SP5PA, SP5LP, SP9DR, 
5P5QQ oraz przedsta'viciel Ministerstwa Iqcznoici. 

Prezes ZG PZK dokonat podsumowania dziafalnosci Zarzqdu 
w ubiegtym roku, podkreslajqc wzrost znaczenia i uznanie, z jakim 
spolyka sie, polski ruch krotkofalarski w kraju i na terenie miedzy- 
narodowym. 

Prezydium zatwierdziio plan dziatalnosci ZG PZK na 1971 rok, 
a takze przyje.to projekt nowelizacji statutu PZK przygotowywany no 
nast^pny Zjazd krajowy. Projekt ten zostanie przestany do zaopinio- 
wania wszystkim Zarzqdom Oddziatdw Wojewodzkich PZK. 

Prezydium przedyskutowalo rowniez sprawy organizacyjne biura ZG 
PZK i biur ZOW PZK oraz zatwierdzito wnioski o zwiekszenie limitu 
mocy do 750 W dla radiostacji SP5QU. SP6PAZ, SP6FR. SP9ADU, 
SP9CS 1 5P9YP. 

• W dniach 15—18 grudnia ub.r. obradowato w Pradze mie.dzyna- 
rodowe kolegium sedziowskie zawodow ..Polny Dzien". Ze strony pol- 
skiej w obradach Wzieli udzial wiceprezes SP5SM i UKF Manager 
5P9DR. Kolegium zatwierdziio wyniki zawodow PD - 1970, regulamin 
zawodow PD - 1971 i ustaSito, ze neste.pne posiedzenie Kolegium 
odbedzie ste. w grudniu 1971 r. w Budapeszcie. 

SP5RM 



KONKURSY „SLADAMI LENINA SP-U" 

ZAKONCZONE 



W dniu 21 grudnia ub.r. w siedzibie' Zarzqdu Glownego Towarzy- 
stwn Przyjazni Polsko-Radzieckiej w Warszawie odbyta sie uroczy stoic 
zakoriczenia Miedzynarodowego Konkursu Krotkofatarskiego p.n. „3la- 
dami Lenina", zorganizowanego przez Muzeum Lenina w Warszawie 
i Polski Zwiqzek Krotkofalowcow dla uezczenta setnej rocznicy urodzin 
W. I. Lenina, oraz konkursu Przyjozni Polsko-Radzieckiej SP-U, zorga- 
nizowanego przez Polski Zwiqzek Krotkofalowcow, Polski e Radio - 
..Popoludnie z Mtodosciq" I Redakcje ,,Sztandaru Mlodych" przy 
ws pot p racy Towarzystwa Przyjazni ' Polsko-Radzieckiej dla uc2czenia 
53 rocznicy Rewolucji Pazdziernikowej. 

\\/ uroczystosci wzie'i udziat jn.In.; I Sekretarz Ambasady ZSRR w 
Polsce Ramez Mczedlidze, wiceprezes ZG TPPR Ferdynand Herok, 
przedstawlciel GZP WP pfk Zdzistaw Baranowski, Dyrektor Muzeum 
Lenina w Warszawie mgr Julian Konar oraz inni zaproszenl goscie, 
zwydezcy konkursow. radio i prasa. Dziesi«ciu dziataezom PZK wre- 
czono zlote honorowe odznaki TPPR; otrzymaii je 5P5PZ, Jerzy Su- 
wart, SP5JH, SP5PM, SP5DZJ, SP5AY, SP5DCM, SP5DOX, SP6HR. 
SP8BJH. 

W Miejdzy narodowym Konkursie Krotkofalarskim ..Slodami Lenina" 
przeprowadzonym w dniach od 12 do 22 kwietnia 1970 r. uczestniczy- 
li radioamatorzy i krotkof a lowcy z 24 krajow Europy i Azji. Opera- 
torzy radiostacji indywidualnych, klubowych I nasluchowych przepro- 
wadzili 67 689 dwustronnych tqcznosci i dokonali 26 966 nosluchow 
zdobywajqc tqcznie 7 561 839 punktow. 

W dniach od 12 do 22 kwietnia 1970 r. zainstalowana byta w Mu- 
zeum Lenina w Warszawie ofcolicznosciowa omatorska radiostocja ze 
znakiem wywotawczym 3Z0L, obstugiwana przez Warszawski Klub 
Krotkofalowcow PZK, Mora w. tym okresie przeprowadzlta 1156 dwu- 
stronnych Iqcznosci 2 82 krajami wszystkich kontynentow uzyskujqc po- 
za konkurencjq 105 000 punktow. Wszyscy korespondenci krajowi i za- 
graniczni, kt6rzy z 3Z0L przeprowadzili OSO oraz dokonali nasluchu 
tej stacjl, otrzymaii okolicznosciowq karte QSL, wydanq przei Muzeum 
Lenina w Warszawie. 



Krotkofalowiec Polski 

HHj ZABUDD GiOWNEGO PZK 

NR2 • (129) • LUTY • 1971 
W konkurencji nadawcow indywidualnych: 

za zdobycie I miejsca, nagrode, Szefa Gtownego Zarzqdu Polityczne- 
go WP - odbiornik „lzabella" - otrzymal Wajciech Putyto 
3Z8AJK 

za zdobycie II miejsca, nag rode; Zarzqdu Gtownego ZMW — rzutnik 

„Profil" otrzymat Antoni Kita 3Z4AGR 
za zdobycie III miejsca, nag rode, Wytworni SprzQtu Komunikacyjnego 

W-wa, Okqcie — zegorek na r^kQ ,,Wostok" otrzymat Miohal 

Gorski 3Z5BCT 

za zdobycie IV miejsca, nagrode. Zjednoczenia Stacji Radiowych i Te- 
lewizyjnych - a pa rat fotograficzny ,,Smiena" otrzymal Jan Za tik 
3Z3AMZ v 

za dobycie V miejsca, nog rode, PLL ,,LOT" — powrotny bilet lotniczy 
na linie. krajowq otrzymal Zbigniew Ryhka 3Z8HR: 

W konkurencji radiostacji klubowych: 

za zdobycie t miejsca, nag rod e. Zarzqdu Gtownego ZMW — rzutnik 
„Profil" otrzymat Klub Krotkofalowcow PZK w Biatej Podlaskiej 
3Z8PBP 

W konkurencji nastuchowcow: 

za zdobycie I miejsca, nag rod e, Ministerstwa iqcznosci — klaser 
znaczkow pocztowych PRL oraz nag rods PP Biura Podroiy 
..ORBIS" w W-wie — teczke. skorzanq otrzymal Bolestaw Mlklo- 
wicz SP6-7263 

za zdobycie od II do XXV miejsca, nagrody Wydawnictw Komunika- 
cji i tqcznosci - ksiqiki otrzymujq nastuchowcy SP. 

W konkurencji zagranicznej: 

z"a zdobycie HI miejsca w konkurencji og 6 1 noswiatowej radiostacji In- 
dywiduotnych, nagrode, ZG PZK - Album ..Warszawa" otrzymat 
Walentin Wakutin UA9WS - ZSRR 
za zdobycie I miejsca w konkurencji ogo I noswiatowej radiostacji klu- 
bowych. nagrode, ZG PZK - Album „ Warszawa" - otrzymal 
Radioklub Wraca LZ2KWR - Bulgaria 
za zdobycie I miejsca w konkurencji ogolnoswiatowej SWL's, nagrode. 
ZG PZK - Album „ Warszawa" otrzymat Nikofaj Denisow 
UA3-1271 - ZSRR. 
Specjalne nagrody Domu Kultury Radzieckiej w Warszawie otrzyma- 
ii: SP8AJK, SP6-7263, SP4AGR, SP5BCT, SP3AMZ. . 

Wyroznienia za opracowania graficzne i literackie sp to wozdan kon- 
kursowych przyznano radiostacjom : 3Z3KBJ, SP2KFV, 3Z4AGR, 3Z9EC, 
SP8CUJ, 3Z9QS, SP9-1570, UK5TAA, UK2FAS, UJ8AB, UA2DC, UY5NY, 
UA5BV. UA3-11849. UB5-0795, UA1 -13677, UA1-136126, UA212586, 
UA2- 12590, UA2-12585, UA2- 12584, UA2-12577, DM2AUD, HA7KLC, 
LZ1-A-235. 

Ponadto 450 uczestnikow otrzymalo okolicznosciowe dyplomy, 
o wszyscy uczestnicy srebrne i ztote odznaki leninowskie, wydane 
przez Muzeum Lenina w Warszawie. 

Uczestnicy konkursu SP-U — opera to rzy amatorskich radiostacji na- 
dawczo-odbiorczych i nostuchowych — w okresie od 7—8 i od 14—15 
listopada 1970 r. przeprowadzili 1924 obustronne tqcznosci SP-U i do- 
konali 2329 nastuchow amatorskich radiostacji krotkofolowych z ra- 
dioomatorami Kraju Rad, uzyskujqc Iqcznie 17 059 punktow. 

W konkurencji nadawcow: 

za zdobycie I miejsca, nagrody ufundowonq przez ZG TPPR - a pa- 
rat fotograficzny „FED" otrzymat Wojciech Putyto SP8AJK 

za zdobycie II i III miejsca - ksiqiki techniczne WKiL otrzymat* 
SP3BGP i SP8HR. 

W konkurencji nastuchowcow: 

za zdobycie I miejsca, nagrode ufundowanq przez ZG TPPR - a pa- 
rat fotograficzny „BEIRETTE" otrzymal Marek Nowosad SP8-1079 

ra zdobycie II i III miejsca - ksiqiki techniczne WKiL otrzymaii 
SP6-1517 i SP9-7307. 

W konkurencji sympatykow radioamatorstwa i krotkof a la rstwa 

w drodzc losowania nagrody i dyplomy otrzymaii: 
Bogdan Okoniewski z Poznania — wycieczka do ZSRR — nagroda 
ufundowana przez ZG TPPR 
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Henryfc Grymuza z Jarosfawia - teczka dyplomatka - nagroda ufun- 

dowana przez Ministerstwo Spraw Zagronicznych 
Wladyslawa Mazur z Wroclawia - albgm ..Zbiory Zamku Krolewskie- 

go na Waweiu" - nagroda ufundowana przez ZG ZZPR 
Renata Wyszomirska z Pozncmig - a pa rat fotojraficzny „Smiena" ~ 

nagroda ufundowana przez ZG ZZPt 
Janino Kurek z Grudziqdza - powrotny bilet lotniczy - nagroda 
ufundowana przez PLL ..LOT". 
Ksiqzki techniczne - nagrody WKit - otrzymali: Marek Czapla 
z Dqbrowy G6m„ Marian Mazur z Wroclawia, Lech Kozfowski z Gru- 
dziqdza. Felicia Blandzi z Ujscia, Joanna Czewiriska z Ujscia, Kofo 
TPPR przy F-ce Maszyn Elektrycznych CELMA w Cieszynie. 

Dyplomy uznania: Bolesfaw Wronka z m. Trinec-CSRS, Antoni Ka- 
minski z Ostrawy-CSRS. 

Nagrody (zegor stojqcy) ufundowanq przez ZG ZMS otrzymal Klub 
Krotkofalowcow PZK przy ZP ZMS w Dzierzoniowie - Radiostacja 
SP6PZB za popularyzacje ruchu radioamatorskiego wsrod mfodziezy 
oraz za krzewienie przyjazni polsko-radzieckiej. 

Ogofnie nalezy stwierdzic. ze imprezy byly bardzo udane i cie- 
szyty sie wielkq popularnosciq zarowno w kraju jak i zagranicq. 
Organizatorzy konkursu przyjazni 5P-U zapraszajq do nastepnego w 



roku 1971. 
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Z 2YCIA SP-DX KLUBU 
(stan na dzien 30.XI.1970 r.) 



SP7HX 


287/ - 


SP6ALL 


196/201 


SP9UH 


136/149 


SP8AiK 


279/283 


SP9AI 


195/210 


SP5NE 


136/147 


SP5CK 


277/280 


SP6AKK 


193/195 


SP9DN 


135/165 


SPdAAT 


276/283 


SP5AFL 


192/201 


SP2AEO 


133/147 


SP9ADU 


233/240 


SP6TQ 


186/220 


SP7A5Z 


132/155 


SP1AGE 


231/248 


SP5AIB 


'' 181/197 


SP3DOI 


131/174 


SP2AJO 


231/238 


SP8MJ 


177/198 


SP8AQN 


131/151 


SP9DH 


230/245 


SP5BAK 


171/191 


SP3AUZ 


129/144 


SP3AIJ 


227/229 


SP8AWP 


169/190 


SP5BB 


125/151 


5P8HR 


225/238 


SP1BHX 


164/191 


SP6BFK 


118/144 


SP2AOB 


222/245 


SP2LV 


163/175 


SP5QP 


111/140 
109/131 


SP6AG 


221/240 


SP2PI 


150/155 


SP7LD 


sp?pt 


213/223 


SP8ARU 


146/167 




SP6BZ 


213/222 


5P8EV 


144/155 




SP8BQD 



25-31 .VIII - Zawody z okazji Miedzyna- 
rodowego Festiwalu Piosenki 
— Sopot 71 

?.IX - Zowody ,.SP-K" 

12. IX - ,.5P9 TEST - 71" IN tura 

25. IX — Zowody z okazji ,.Dni Zie- 

lonej Gory" . 

26. IX - ..SP-SWL CONSTEST" IV tura 

30. IX - ..SP-DX MARATON - 71" 

III tura 

30. IX — Wspolzawodnictwo SWL 

,, WN-71" 

9-1 0.X ~ Zawody z okazji ,,Dnia LWP 

i Tygodnia LOK" 
9-10.X - „ SP-SWL CONSTEST" V tura 
H.X - Zowody ..SP-K" 

16.X — Zawody z okazji ,.Dnia Iqcz- 

nosciowca" 
12.XM - ,.SP9 TEST - 71" IV tura 

31. XII - ..SP-DX MARATON" IV tura 
31 -XII - Wspolzawodnictwo SWL 

,, WN-71" 



Klub LOK Sopot 
ZG LOK 

ZOW PZK Katowice 
ZOW PZK Zielona Gora 
ZOW LOK Zielona Gora 
K.ZHP Zielona Gora 
WN Manager PZK 

SP-DX Club 

WN Manager PZK 

ZW LOK Kielce 
WN Manoger PZK 
ZG LOK 

Z. St. LOK W-wa 
ZOW PZK Katowice 
SP-DX Club 

WN Manager PZK 



Na przestrzeni roku mogq bye przeprowadzane imprezy nie objete 
planem. Imprezy takie nalezy traktowac wyfqcznle joko nleoficjalne, 
tzn. nie zgfoszone we wfasciwym czasie do ZG PZK. Zgodnie z przy- 
jetymi zasadami regulaminy i wyniki takich imprez nie bedq publi- 
kowane w oficjalnych wydawnictwach, jak np.: „RiK", ..Biuletyn 
PZK", Komunikaty SP5PZK ltd. Tu nalezy przy pom n lee. ze dla wpro- 
wadzenia imprezy do oficjalnego planu imprez kf na 1972 rok. orga- 
nizatorzy powinni przesfoc w terminie do 30 wrzesnia 1971 r. na 
ad res kf Ma nag era PZK odpowiednie zgfoszenia. Szczegolowych in- 
formacji w tym zokresie mogq udzielic wlasciwe Oddzialy PZK. Na- 
lezy tez przypomniec wszystkim organ izatorom, iz mojq oni obowiq- 
zek systematycznego przesyfania wynikow zawodow rowniez na ad res 
kf Managera PZK. 

Bieiqcy rok wyroznia sie sporq ilosciq imprez przeznaczonych wy- 
Iqcznie dla nastuchowe6w. Sq to wszystkie te imprezy, ktory eft orga- 
nizatorem jest WN Manager PZK Kol. Jan Giminski - SP2BMX. Aby 
ulatwic wszystkim Kolegom start w zawodach krajowych publikowane 
bedq skrocone regulaminy kolejnych imprez. Istnieje duie prawdopo- 
dobienstwo, iz wzorem roku ubieglego i w tym roku zostanie oglo- 
szone wspolzawodnictwo o tytul rtajaktywniejszego, indywidualnego 
nadawcy SP w zowodach krajowych. 

SP2PI 



KALENDARZYK KRAJOWYCH IMPREZ KF 
NA 1971 ROK 



Data 


Nozwa imprezy 


Organizotor 


14.1 


- Zawody „SP-K" 


ZG LOK 


11.11 


- Zawody ..SP-K" 


ZG LOK 


28.11 


- Zawody ..SPCC-71" 


ZOW PZK Wroclaw 


7.HI 


- ,.SP9 TEST - 71" 1 tura 


ZOW PZK Katowice 


7.111 


- SP-SWL CONTEST" 1 tura 


WN Manager PZK 


11.111 


- Zowody „SP-K" 


ZG LOK 


14.111 


-Zawody „CQ KOS - 71" 


ZOW PZK Koszalin 


31.111 


- „ SP-DX Maraton" I tura 


SP-DX Club 


31.111 


- Wspolzawodnictwo SWL 




3-4. IV 


„ WN-71" 


WN Manager PZK 


- „ SP-DX CONTEST 71" 


ZG PZK 


3-4. IV 


- ..SP-SWL CONTEST" II tura 


WN Manager PZK 


8.1V 


- Zawody ,,SP-K" 


ZG LOK 


22. IV 


— Zawody z okazji' „Dni Zwy- 




ci^stwa I Wolnoici" 


ZW LOK Wroclaw 


25. IV 


— Zawody z okazji 101 rocznicy 






urodzin W. 1. Lenina oraz 


Radioklub LOK przy 




Dnia Hutnika 


Hucie im. Lenina 


13.V 


- Zawody ,.SP-K" 


ZG LOK 


10. Vi 


- Zawody ,,SP-K" 


ZG LOK 


13. VI 


- ..SP9 TEST - 71" II tura 


• ZOW PZK Katowice 


27.VI 


— Zawody z okazji ,,Dni mo- 


ZW LOK Szczecin 




no" 


ZOW PZK Szczecin 


27.VI 


- „SP-SWL CONTEST" III tura 


WN Monager PZK 


30. V) 


~ „SP-DX MARATON - 71" 




II tura 


SP-DX Club 


30. VI 


— Wspolzawodnictwo SWL 






..WN-71" 


WN Manager PZK 


8.VII 


- Zowody ,.SP-K" 


ZG LOK 


12:VII 


- Zawody ,.SP-K" 


ZG LOK 



NA PASMACH 

• Czynna ostatnio ekspedycja DX-owa DJ1QP i DJ6QT w gtqb 
Czarnego Lqdu by fa dia wielu krotkofalowcow zoskoczeniem, gdyz 
iej organizatorzy nie zdololi w pore powi adorn ic prase krotkofalar- 
skq swiata. Podroz swojq DJ1QP I DJ6QT odbywajq samoiotami 
linii posazerskich, a w sktad ich niewielkiego bagazu wchodzi maty 
rozmiaraml transceiver, na ktory obsfuga wielu samolot6w patrzyla 
niezbyt przychylnym okiem. W poczqtkowej fazie swojej podroiy 
DJlQP i DJ6QT nadowali i Gornej Wolty (XT2AE) , z Republiki Mali 
(TZ2AB) oraz z Dahomeju pod znakiem TY9ABC. Nastepnie wypra- 
wa przeniosfa sie na Madere, skqd nadawali pod znakiem 
DJ1QP/CT3. W dalszych projektach ekspedycji lezy odwiedzenie 
Togo (5V), wyspy Annabon oraz Fernadoo Poo, jednak uzyskanie 
licencji z tych Icrajow natrafia no pewne trudnosci. Karty QSL nale- 
zy wysylac via DJ1QP iub DJ6QT. 

• Ostatnio da la sie zauwazyc wzmozona dzi ala I nose nadawcow 
z tzw. Francuskiej Oceanii, a tamtejsi nDdawcy pracujq nie tylko 
ze stafego QTH, ale nadto projektujq szereg wypraw na te wyspy 
Oceanii, skqd dzialalnosc krotkofalowc6w jest znikoma. bqdz wrecz 
iadna. I tak, znany nadawca z wyspy Reunion FR7ZG projektuje 
w 1971 r. wyprawe do Juan de Nova, skqd bedzie nadawal pod 
znakiem FR7ZG/J oraz Glorieuses (FR7ZG/G). Na tej ostotniej wysple 
przebywal wprawdzie przez pewien czas FR7ZU/G. ale z koncem 
1970 . r. opuscil jq. FG7XT czyni starania o uzyskanie zezwolenia na 
nadawanie z wyspy Clipperton, a bye moze odwiedzi rowniez sze- 
reg innych wysp. Na wyspach Comoro jest juz kilka stacji. a wsrod 
nich Claude FH8CQ, ktory pracuje gldwnie na SSB na wyzszych 
posmach. Jest to dawny TT8AN i FY7YC. 

• Krotkofalowcy rejonow W^chodniega Pakistanu nawiedzonego 
niszczycielskim cyklonem jesieniq 1970 r. nie zdolali wykorzystac 
swoich stacji. W zalanym wodq miescie Chittagong tamtejsi nadawcy 
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AP2J i AP5SS wskutek zniszczenia an ten i pozostotego urzqdzenia 
nie byli w start ie uruchomic swoich stctcji. Zbyt mala ifosc licencji 
(w calym Wschodnim Pakistanie wydanych jest nie wiefe ponad 
20 lieencji) uczynila pomoc tamtejszych krotkofalowcdw praktycznie 
nierealnq. 

• Ostatnio bardzo aktywna jest stacja 7Q7AA z Malawi, ktora 
nadaje na wszystkich pasmoch kf mocq 150 W. 

• XI Ziraowe igrzyska Olimpijskie odb?dq si? w przyszfym roku 
w pdlnocnej czesci Japonii, w milionowym Sapporo. W zwiqzku z tym 
krotkof a lowcy japortscy czyniq przygotowania do zo insta Iowa nia na 
terenie Igrzysk specjalnej okolicznosciowej stacji amatorsk'iej, kto- 
ra nadawofa b?dz!e prawdopodobnie pod znakiem JA8WOG (Win- 
ter Olimpic Games). Wydane juz zostafy i znajdujq si? w obiegu 
specjalne ekolicznosciowe karty QSL z emblemotami Igrzysk. Przy oka- 
zji warto wiedziec, ze Expo-70 w Osace, na ktdrej by la uruehomiona 
stacja okolicznosciowa JA3XPO, odwiedzilo 65 miliondw osdb, a soma 
JA3XPO przeprowadzifa kilka tysiecy QSO z ponad 100 krajami swia- 
ta. Niezbyt to duzo, jak na 1-kilowatowy nadajnik i kilkanoscie anten 
k'ierunkowych, jakimi dysponowafa JA3XPO. 

0 Do najtepiej slyszanych u nas stacji z Tasmanii nalezy nie- 
wqtpliwie VK7GK, czynny na wszystkich pasmach kf na telegrafii. 
Dysponuje on nodajnikietn 150-watowym oraz 2-elementowym qua" 
dem. Warto przy okazji wiedziec, ze maksymalna moc input do- 
zwolono dla stacji VK wynosi 150 W, stqd tez tamtejsl nadawcy 
baczniejszq uwag^ zwraeajq na instalacj? dobrych anten kierunko- 
wych. Karty QSL dla VK7GK nalezy wysytac na odres: Post Box 
371 -D, Hobart, Tasmania (Australia). 

• Don HH9DL z Haiti, o ktdrym glosno bylo w prasie krotko- 
falarskiej (uwazano bow! em, ze pod znakiem HH9DL nadaje pi rat. 
gdyz sam Don mial rzekomo postugiwac si? foniq), okaial si? w rze- 
czywistosci nie tylko doskonalym telegrafistq. ale ? za pa lonym 
Dx-ewcem, Jego stacj? odwiedzila wielu nadawcdw, a jesieniq 
1970 r. pracowala non stop grupo wczasowiczdw w osobach W6WLH, 
W6GC i W6EJJ przez ok res blisko tygodnia. QSL via WoWLH. 

• Nadawcy z Zambii poslugujq si? znakami 9J2 lub 9l2 (staci© 
indywldualne), n a torn last stacje klubowe uzywajq znakdw 9J6, 9J7 
i 9J8, o ile sq to stacje klubowe zambijskiego zwiqzku krotkof a low- 
cow. Dotychczas w Zambii wydanych jest ca 80 licencji, a do klu- 
bowych stacji nalezq 9J6AA, 9J7AA i 9J8AA. . 

• Pod znakiem UV0BB nadaje Anna Glotowa, jedna z najlep- 
szych telegrofistek Dalekiego Wschodu. Posiada ana nadajnik 
40-watowy i anten? Ground Plane, oraz 17-Iampowy odbiornik. Naj- 
cz?sciej mozemy uslyszec Ann? w zawodach mi?dzynarodowvch, 
w ktdrych ch?tnle bierze udzial. 

• Wyprowa ZK1AJ na wyspy Manihiki doszla ostatecznie do 
skutku, ale pracowat on bardzo krdtko pod znakiem ZKlMN. Wra- 
cajqc z powrotem ZKlAJ nie zabieraf juz ze sobq bateryjnego 
transceivera, fecz pozostawl} go miejscowemu krdtkofalowcowi, ktdry 
ostatnio uzyskal* licencj? i znak ZK1MA. Ten ostatnl z zapalem 
przy stq pit do pracy, wszakze akumulatory w czasie QSO cz?sto 
,,wysiadajq" i wymagajq ladowania, stqd tez nieoczekiwana przer- 
wa nie powinna zdziwic tych szczeiliwcow, ktdrym uda si? przepro- 
wadzic QSO z ZK1MA. Jest to obecnie jedyna stacja pracujqca 
z wysp Manihiki na QRP. 

• Ostatnie jesienne zawody miedzynarodowe „CW World Wide 
DX Contest", zwane nieoflcjalnymi mistrzostwami swiata, cieszyly si? 
duzym powodzeniem, chocioz liczba uczestnikdw wydawala sie bye 
niniejsza, niz w latach ubieglych. Jak zwykle, rozgrywka byta bar- 
dzo ostra, a pretendentdw do czofowych miejsc sporo. Ulokowali 
si? oni starym zwyczajem w poblizu obu Ameryk, pdlnocnej i po- 
fudniowej, a wi?c w rejonie Morza Karaibskiego, gdzie slyszainosd 
gtdwnych dosta rczyciel i punktdw, tj. stacji W/K jest najlepsza i to 
niemal przez catq dob?. O paim? prerwszenstwa walczyfa tu wy- 
prawa PJ0FC. ulokowana na terenie Holenderskich Antyli z wypra- 
wq ZF1AN na Grand Cayman. Uczestniczyto tez sporo Innych, rzod- 
kich na codzieh i ciekawych stacji, a w ieh liczbie TJ1AW z Ka- 
merunu, ZD8H z wyspy Ascension (QSL via K0ETU), HC2GG 
z Ekwadoru. W zawodach braro udziaf kilkadziesiqt stacji polskich 
obsadzajqc wszystWe pasma w konkurencji jednopasmowej oraz 
konkurencjq multiband. 

• Ustanowiony od 1.1.1969 r. dyplom 5 B DXCC (DXCC na 5 pas- 
mach) okazal sie nie tak zndw bardzo trudny do zdobycia, skoro 
uzyskaio go juz 50 stacji, w tym wiele europejskich. Szkoda, ze 
iw liczbie tej nie znalazJa sie ani jedna stacja polska. Najwieksze 
trudnosci przysparzajq nam pasma 3,5 oraz 28 MHz, ale tu trzeba 
dysponowac bardzo dobrymi odbiomikami i od pawled nimi antenami. 
Przydafby sie tez doping w postacl wspdlzawodnictwa „5B DXCC", 
nie bardzo bowiem orientujemy si?, w jakim stopniu nasi czoiowi 
DX-Owcy zblizyli si^ do spelnienia warunkow dyplomu. A przy oka- 
zji warto wiedziec, ze ustanowlono juz trudniejszy dyplom, a mia- 
nowicie DXCC na 6 pasmoch; jest on jedna k dla nas nieosiq- 
galny, ze wzgledu na niemozliwosci posJuglwanla sie pasma mi 160 
15 m. 

SP8HR 



Dyplomy 



VTA 



„Videoton Award" jest nowym dyplomem w^gierskim 
przez krotkofalowcdw z okregu HAfl (lub HG4). Tematycznie jest .on 
zwiqzany ze znajdujq cq si? w tymze okrsgu wytwdrniq radtoodbiorni- 
kdw i telewizordw VIDEOTON, ktora produkuje 4 typy radioodbiorni- 
kdw i 6 typdw telewizordw, stqd tez krotkof a lowcy z HA4 lub HG4) 
na kartach QSL za QSO (lub nastuchy) podajq skrdt jednego z pro- 
dukowanych radioodbiornikdw, np. R2, lub telewizordw, np. T6. Dla 
uzyskania dyplomu I klasy nalezy skompletowac seri? kart QSL 
za QSO (nasfuchowcy kompletujq podzi?kowania QSL od HA4 za 
nasluchy) z symbolami radioodbiornikdw (od R1 do R4) i telewizo- 
rdw (od T1 do To), razem wiec 10 QSL. Dyplom nizszej klasy, tj. II, 
jest wydawany za skompletowanie tylko jednej serii, np. radio- 
odbiornikdw lub tylko telewizordw. Liczq sie. QSO po 1.1.1969 i. -, 
pasma oraz rodzaje emisji obojetne. Wyciqg z logu, wfasne QSL 
dla stacji HA4 oraz 5 IRC nalezy wyslac na odres: Radio Club of 
Fejer District, Ady Endre Utca 7, Szekesfehervar, Wegry. 

WR CB 

Jugoslowiaiiski dyplom „Worked Radio Club Beograd" jest wyda- 
wany za QSO ze stacja mi jugoslowiaiiski mi YU1 (lub YT1). ktd- 
rych operatorzy sq czlonkami radioklubu „Beograd" w Belgradzie. 
Pasma i rodzaje emisji oboj?tne, liczq si? QSO (lub nasluchy) po 
1,1.1951 r. Czlonkami klubu „Beograd" sq : YUlAAQ, AEG, AFQ. 
AK, APQ. All, BKL, CV. CW, EO, FM, KL, LU, MV, NBR. NBq! 
NBT, NBU, NCD. NED, NEO, NHD, NHV, NIB. NID, NCC, NOP, 
NOR, NPW, NPZ. NRK, NSF, NSH. NSN, NSW, NUK, NUL,' NUm! 
NUN. NRW, NYE, OAW. PKW, QAA. SJ. SW, YR. Wyciqg z logu 
oraz 10 IRC naleiy wysylac pod adresem: Award Manager, PosJ 
Box 235, Belgrade, Jugoslawia. 

SP8HR 
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KALENDARZYK ZAWODOW UKF NA 1971 ROK 

1.1-6. 1 1 - J etap Marotonu ukf w pasmach 144 i 432 MH2 

25 -' - Lokalne zawody SPT w Oddziafach (poniedzialek) 

7. 1 1 — BBT zimowy 

14-15.11 - XXXV SP9 Contest VHF (18.00-24.00 GMT i 18.00-5- 

-t-24.00 GMT) 
6-7.III - I Subregionolne Prdby ukf IARU 

13.III-30.IV - II etap Maratonu ukf w pasmach 144 i 432 MHz 
11 -IV — Wielkanocne Zawody Czechoslowackie 

1- 2. V - II Subregionolne Prdby ukf IARU 

- Mi?dzynarodowy SRKB VHF-Contest 

3.V-19.VI - III Etap Maratonu ukf w pasmach 144 i 432 MHz 
5-6. VI - Wschodnioslowackie zawody ukf (CQ V 145 MHz 

Contest (18.00-=-U.OO GMT) 

25-27. VI - Lokalne zawody SPT w Oddziafach (niedziela-ponie- 
dzialek) 

3- 4. VI I - OK-SP-DM-HG Polny Dzien ukf 1971 

- Ill Subregionolne Prdby IARU 
1.VIH - BBT letni 

4- 5. IX - IARU Region I VHF/UHF Contest 

1.X-30.XI - IV etop Maratonu ukf w pasmach 144 i 432 MHz 

2- 3.X - UHF/SHF Contest IARU 

- XVI UP2-Contest (18.00—6.00 GMT) 

- XXXVI SP9 Contest VHF (18.00 : -24.00 GMT i 18.00-=- 
-=-24.00 GMT) 

- VHF/UHF Contest IARU wylqcznie CA 
DM UKW-Contest 

20-21. XI - Lokalne zawody SPT w Oddziafach (niedziel a- ponie- 
dzialek) 

- HG5 - VHF - Contest 

26.X 1 1 — Czechoslowackie zawody ukf (Vanocni VKV Souteze) 

Z/azd ukf jest projektowany na 8-9. V w Turawie k.Opola 

SP9DR 
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x praktyki radioamatorskiej - Odbiornik „Domino"... - dc. z& sir. 40 




'102 



Rys. 3. Widok ptytkS odbiornika (skala 1:1) x wprovradzoitfmi lmianami 
Otwory dodatkowe 0 1 mm. W zainacxonych punktach przeciql noiom 



P J02 tak, aby napiecle stale miedzy ano- 
dami lamp bylo r6wne zeru; regulacji 
dokonujemy bez sygnalu na wejSciu. Na- 
stQpnie regulujemy odwracacz lazy po- 
tencjometrem P i01 tak, aby napi^cia 
zmicnnc na kondensatorach C 1QJ i C, 
byly jednakowe (przy czestotliwo 
nalu 1 kHz). 

Gniazdo dodatkowego glosnika GDG1 
pozwala na rownolegla. pracQ glosnikow 
wewnetrznych z dodatkowymi lub — 
osobno, dodatkowych. Rodzaj pracy wy- 
bieramy przez odpowiednie wlozenie 
wtyku WDG1 do gniazda GDG1. 

Aby unikna.6 tych operacji w trudno 
dost^pnym gniezdzie, mozna zastosowac 
dodatkowy wyla.cznik blyskawiczny wla.- 
czony szeregowo w obwod glosnikow 
wewnetrznych. Wylqcznik umieszczamy 
a tylu odbiornika w dostepnym miejscu, 
na katowniku przymocowanym wkreta- 
mi do obudowy. Takic wykonanie poz- 
wala na szybka. zmiane, pracy glosnikfiw 
bez zmiany polozenia wtyku WDG1 w 
gniezdzie GDG1. 

Dzieki zastosowaniu zestawu glosniko- 
wego wykonanego wg oplsu uzyskuje 
«ie lepsze parametry elektroakustyczne 
1 duzo lepsze brzmienie odtwarzanej au- 
dycji (poszerzenie paisma w zakresle ma- 
iych ezestotliwosci akustycznych). 




Rys. 4. Wspornik do umecowania dodatkowej 
plylki (skala 1:1) 

Do odchylanej ramki odbiornika przy- 
twierdza siQ d worn a wkretami M3 wspor- 
nik (rys. 4), a do niego (r6wniez wkrq- 
tami KT3) dodatkowy plytke drukowana., 
zachowujac za pomoca. dwoch tulejek 
dystansowych odleglosc 3 mm od wspor- 
nika. 

Na tak zespolonych plytkach wykonu- 
jemy wszystkie niezbqdne pola_czenia i 
zmiany ukladowe, tj. wymontowtijemy 
z plytki oporniki K 7Q — 1 M£2 f K 72 — 180 ii 
1 kondensator C 66 — ■ 50 nF. Przecinamy 
i wiercimy w zaznaczonych punktach 
sciezki obwodu drukowanego wedlug 
rys. 3, wlutowujemy opornik — 150 iJ 
1 wyprowadzamy wszystkie poIa.cz enia 
przewodami. 

W miejsce starego transform atora sto- 
sujcmy transform ator wyjsciowy wyko- 
nany wedlug rys. 5. Transformator la.- 
czymy z ukladem 1 wtykiem W, wedlug 
schematu (gniazdo i wtyk na schemacie 
pokazano od strony montazu). 

Uruchomienie 

Wmontowanie dodatkowej lampy ECL86 
nle pbcia.ga za soba. zmiany zasilacza 




■Ksitattki typu EL 84 



Przekroi rdzenia 




Oznaczenia ajfrowe aipomadajq. 
■ oznaczetiDm wtqku Wj 

o poczqtek uzwojenia 
• koniec uzwojenia 
9 P- prawy kieruriek namjania 

L - leny kieranek nawijania 

Rys. 5. Transformator wyjsciowy 

Li, L» - 712 zw.; hi. U - 475 zw. ; L a , U - 237 zw. drutu DNEa $> 0,18 mtn; L 7 . Lb, L 8 , L w - 
50 zw. drutu DNEs <2> 0,5 mm. Izolacja miedzy warstwami — bifautka kondensaiorowa 0,022 mm, 
izolacja miedzy sekcjami - papier oiejny nasycony 0,1 mm. Po nawini^ciu cewk^ Impregnowac 
w cerezynie 75 lub parafinie, a po impregnacji cewkq owinqc ceratkq elektroirolacyjnq 



(zwitjkszenia jego mocy), gdyz sredni 
prad anodowy pobierany przez stopien 
konoowy jest mniejszy niz przed zmianq 
uktadu. Jedynie zwiekszyl sie pobierany 
prqd zarzenia. Aby nie przecia.zae uzwo- 
jenia zarzenia transformator a sieciowe- 
go, pozostawiamy tylko jedna. zar6wke 
oswietlaj^ea skale, kt6ra w zupelnoscl 
wystarcza do jej oswietlenia. Po tej 
zmianie transformator pracuje w prawl- 
diowycb warunkach. 

Po sprawdzeniu prawidlowosci wszyst- 
kicli pol^czen nalezy odbiornik wla.czy(5 
do sieci. JeSli nastapi szkodliwe wzbu- 
dzenie ukladu trzeba zmienld faze sprzQ- 
zenia zwrotnego przez przyla.czenie opor- 
nika do drugiej koric6wki na trans- 
form ator ze wyjsciowym. NastQpnia nale- 
zy wyrcgulowa<5 stopien koncowy pokre- 
cajac slizgaczem opornika nastawnego 



W ykaz clcmer.t6w 
Oporniki 

R m , R m , R i() . — 510 k<2/0,l W 

K |fl , — 22 k-2/0,5 w — metalizowany 

R i03 ~ 1,3 kQ '' 0 ' 5 w 

— 10 k£2/0,l W 

R 201 ~ 150 s t°' 5 w — metalizowanj 

— 100 Q/2 W metalizowany 
— 50 ki! — potencjometr nastawny 



■"106 
R 107 

p 

101 
p 

*102 



— 510 S/3 W — drutowy nastawny 



Kondensatory 



^10i 
: 102 



- 22 nF/250 V — w druk 
- 22 nF/250 V 

-103' C 104 - 100 P* 11 * V 
I n n e 

LI — lampa ECL86 

Transformator wyjsciowy — wg opisu 
Wojciech Kotecki 
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